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ネットワークカメラ [1 内設置タイプ 

取扱説明書 (応用編) 

關 BB - HCM 310 



このたびは、パナソニック r ネットワークカメラ J をお買い上げいただき、 
まことにありがとラございました。 


保証書別添付上手に使って上手に節電 

■ 取扱説明書と保証書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

そのあと保をし、必要なとさにお読みください。 

■ 保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店 
からお受け取りください。 























はじめに 


特 長 


カメラ設置場所の音声を伝える音声モニタリング 


付属のマイクまたは、市販のマイク※を接続することによりパソコンで、カメラ設 
置場所の音声を聞くことびでさます。 

(携帯電話で音声を聞くことはでをません。） 

が）接続可能な市販のマイクについては、「取扱説明書（基本編)仕様」を参照し 
て < ださい。 


■龍 ^ ma 

カメラをネットワークに接続ずるだけで、標準のウェブブラウヴ上で簡単に設置場 
所の画像 （ JPEG 画像）を見ることびできまず。 

( i ®- 101ページ） 

最大1已※フレーム/砂のまさで Motion JPEG 画像を見ることびでさます。 

(が電源周波数設定を已 OHz にしたとを 


カメラを遠隔操作 


〇1巨、28ぺージ） 


(パン/チルト、プリセット、ク I 」ック&センタ I 」ング機能※） 

カメラをパソコンのウェブブラウヴ上や携帯電話で簡単に操作できます。 
(《）携帯電話ではクリック&センタ U ング機能は使用でさません。 


複数台のカメラ画像を一括表示（マルチカメラ機能) 


0 26、日3ぺージ) 


ネットワークに接続されたネットワークカメラの画像を、4台まで一括表おでき、 
同時に音声も聞くことびでをます。（設をび必要） 


複数のユーザー接続 


] 台のネットワークカメラに巧し、30人まで同時にカメラの画像 (Motion JPEG 
画像）を見ることびできます。 

(防7已ぺ-ジ） 

I / O コネクターに外部センサーを接続することにより、用途の幅を広げることびできます。 
が部センサーび感知すると、 E メールを送って通知したり、自動的に取り込んだ画 
像を E メールで送信したりでをます。また FTP 転送機能により自動的に取り込んだ 
画像をネットワーク上のサーバーへ転送できまず。 



ンアップ、簡単なシステム管 S 


• 更新巧能なファームウェ 了で I くージヨンアップ 

バナソニックのサポートウェブサイトより最新のファームウェアを無料で取 
り込み、更新び簡単にでをます。7□ページ） 


•パスワードでの保護 

ユーヴー名とパスワードによるネットワークのセキュ U テイ管理びでをま 
ず。 （ ii ^ 37ページ） 
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はじめに 


本説明書に使用しているマークについて 


•腐= . 参照いただくページを示します。 





操作上お守りいたださたい重要事項や禁止事項び書かれ 
ています。必ずお読みください。 


便利な使い方やアドノ（イスなどの関連知識を記載してい 
ます。 


_ 対応パソコンの仕様 _ 

ネットワークカ少ラを使用するには、パーソナルコンピューター（政下、パソコンと 
言ラ）に下記を用意してお<必要がありまず。 


項目 

概要 

0 S 

Microsoft ® Windows ® 98 / SE ^ Microsoft ® Windows ® 2 日日日 
(Service Pack 降)、 Microsoft ® Windows ® Me 、 

Microsoft ® Windows NT ® 4.0 (Service Pack 已切降)、 

Microsoft ® Windows ® XP 

プ日トコル 

TCP/IP ( HTTP . TCP，UDPi IP ， DNS , ARP . ICMP ) プ□卜 
コルがインス [ -ールされていること 

インターフエース 

10/1日 0 Mbps の Ethernet 力ードが巧蔵されていること 

ウェブブラウヴ *1 

Internet Explorer 5.0 政降 / Netscape Navigator ® 4.7 政降 

曰ド 

音声出力機能（スピーカーまたはへッドホンを含む） 

JavaTM ] .4. 1_日1 -》i 


• Netscape Navi 呂 ator のバージヨン日. X は、ウェブブラウヴには、おすすめできませ 
ん。画像の動きが止まり、ウェブブラウヴからの命令を受け入れない場含があります。 
(※いウェブブラウヴと Java の最新の情報については、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / index . html ) を参照してく ださい。 



• パソコンの CPU は、処理能力による性能低下を防ぐために扮下のスペックをおす 
ずめしまず。 

1台のパソコンで • 1台のカメラを使用する場合 ： Pentium ® III SOOMHz な上 

•複数台のカメラを使用する場合： Pentium ®4 1.8 GHz な上 


【商標および登録商標】 

• Netscape , Netscape Navi 呂 ator は、米国およびその他の諸国の Netscape 
Communications Corporation 社の登録商標です。 

• Ethernet は富±ゼ□ックス社の登録商標です。 

• Microsoft , Windows . Windows NT および ActiveX は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Pentium は Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Java は 、 Sun Microsystems , Incorporated の米国およびその他の国における登 
録商標または商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 
•その他記載の会社名-商品名等は、各会社の商標または登録商標です。 


















ら< じ 


準備 


画像を見る/ 
音芦を聞く 


各設定を行う 


名前や機能の名称からページを探すとさは、 
「さくいん」び便利です010日〜107ページ) 


パソコンをセットアップする . 己 

• プ□キシサーバー使用時のウ王ブブラウヴ 
の設定 . 6 

必ず設定しなければいけないをの . 9 

V_ y 


ネットワークカメラのできること . 9 

ネットワークカメラの画面について . 11 

メニュー画面について . 12 

1台のカメラの画像を見る . 13 

• マウスでク U ックした位置を画面の中巧 
にもってくる（ク U ック&センタ1」ング機能） ..... 1巳 

•操作パ'-について . 16 

• 一時保存画像について . 18 

•見たいところの画像位置を登録して見る 

(ホームポジション/プ U セット機能） . 20 

カメラの音声を聞く . 24 

複数台のカメラの画像を見る . 吕6 

携帯電話でネットワークカメラの画像を見る..吕8 


ネットワークカメラの各設定を行う . 29 

•設定画面について . 29 

•各設定を行ラ . 31 

• メニュー画面へ . d 1 

•ネットワークの設定 . 31 

•カメラ名と時計の設定 . 3已 

•管理者の設定 . 37 

. 一般ユーヴーの設定 . 40 

• 画像表术の言文た . 4 J 

•画像転送の設定 . 46 

•カメラの設定 . 已9 

.パン/チルト範囲指定の設定ち法 . 62 

• マルチ画面の設定 . 63 

•外部出力の設定 . 6已 

•インジケーターの設定 . 己巨 

-音声の設定 . 67 
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ち<じ 


機能を使ラ 


その他 


ネットワークカメラの：|犬態（ステータス)を見る..己9 

再起動を行う . 69 

ファームウエアのパージョンアップを巧う.... 70 
お買い上げ時の設定（工場出荷値）に戻す. ... 73 

I / O コネクターについて . 75 

CLEAR SETTING ボタンについて . 77 

V_/ 


お買い上げ時の設定（工場出荷 fit ). 78 

お手入れ . 85 

•本体 . 8已 

• レンズ . 8已 

•マイク . 8曰 

故障かなと思ったとき . 87 

• ネットワークカメラの動作お認のしかた . 97 

用語解説 . 99 

使用できる半角で字について . 104 

さくいん . 10己 
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パソコンをセツトアップずる 


プ□キシサーバー使用時のウェブブラウザの設定 


• プロキシサーバーを使用していないとさは、し U 下の設定は必要ありません。 

• プロキシサーバーを使用している場合は、なの設定び必要になります。 

-□-カルネットワーク内に設置されたネットワークカメラとの通信時には、 

プ□キシサーバーを使用しないようにウェブブラウヴの設定を変更することを 
おずすめします。 

-企業内のファイヤウォールを備えたプ□キシサーバーでは、ネットワークカメラ 
に直接接続でをない場合びあります。 

上記の場合には、ネットワークやネットワークカメラの動作に影響びでないよラ 
に、ネットワーク管理者に相談することをおすすめします。 



• プ□キシサーバーは、インターネット接続されたネットワーク内のセキュ1」ティ 
確なのために一般的に使用されます。 

• プ□キシサーバーを経由してカメラを使用すると、巧日かの問題び生じることび 
あります。設置の前に、ネットワーク管理者に相談することをおすすめします。 
• プ□キシサーバーを経由してカメラを使用する場合、ビデオフレームレートび 
減退することびあります。 


广設定のしかた] 

政下の手順は 、 Internet Explorer 己.己日を使ったときのものです。 

J ウェブブラウヴを起動する 

2ツール 六ニューから インターネットオプションを 選ぶ 



フ7■ィルの S 集のま示な）お前こ入り延） 

’ンールのヘルブ(が 

■9 

M 辯為 

； ■(ー ルとニ ュース 趣!） ► 

同期を)… 

Windows UpdateCU ) 

J 1 

ぉぉ 1 

アトレスの）1 が http :/ /1 v'^b. me i CO jp/ pcc / 

zj がが] 1 

リンクを Hotma りのお料サービス 哲 Internet Exf 

Jav « 3ンゾ ー J レ CSun ) 

M 注したリンクのま示お） 

ド が Windows 


MSN Messenger ミが vic « 



インターネット 3 ブシ3ン谷)… 





'ン ー JW こ巧するコマンドです。 


ん 
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なつつ•く 





















パソコンをセツトアップする 


ク接続タブをク U ックする 



LAN の設定 をク U ックする 

• ローカルエリアネットワーク （ LAN ) の設定 画面び表おされる 


一カルエリアネクトワーク ( LAN ) の i さ定 


自か記ち 



I !肇裏離燕額!^點菊激鑛。ます。稍なる 


「白お設定のスウリブトをほ用するを) 

、ぶ厂 



0 K I _キャンセル 


い岭っづく 
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パソコンをセツトアップする 


P 「プ□キシサーパ’一を使用する QD 」 のチェックボックスびチェッ 
クされているかどうかを確認する 

•チェックボックスびチ;！:ックされていなかった 6、設定をしないで 
キャンセル 1 をク1」ックし設定を終了する 

•チェックボックスびチェックされていた 5、 I 詳細 （ G )... l をク U ックす 

る 

プ□キシ設定ダイア□グボックスび表示される 


C ネットワークカメラの " IP アドレス"を r 次で始まるアドレスにはプ 

U □キシを使用しない (凶）：」の入力欄に入力する 
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0 K I をク U ックする 
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〔カメラの画像を見る、保存するには) 

■] 台のカメラ（シングル画面） 

• メニュー画面について . 

•] 台のカメラの画像を見る . 

•マウスでク U ックした位置を画面の中央にをってくる 

(ク U ック&センタ1」ング機能） . 

•操作バーについて . 

•一時保存画像について . 

•パソコンへの静止画の保存ち法 . 

• 見たいところの画像位置を登録して見る 

(ホームポジション/プ1」セット機能） . 

■複数台のカメラ（マルチ画面） 

•マルチ画面の設定 . 

• メニュー画面について . 

• 複数台のカメラの画像を見る . 

•パソコンへの静止画の保存ち法 . 


於ず設定しなければいけないちの 

ネットワーク設定のお認終了を、メニュー画面び表示されたら、次の項目を設定して 
<ださい。 


■ ネットワークの設定 . 31 

■ カメラ名と時計の設定 . 3已 


管理ち 


-般ユーザー 


■ 電源周波数の設定の設定） . 已日 


ネットワークカメラのでまること 

ネットワークカメラを使用する際は、各々の目的に応じてじ(下に示す内容をお認のラ 
え、設定および操作を行ってください。 


ぺージ 

■ ネットワークカメラの画面について . 11 
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23 已6吕7 0 3267 く 
_— _— _— _— _— 2 2 6 _— 22 ゴ 
-_ - - - _ W - - - - 0 

-- ---- - ---- な 
































ネツトワークカメラのでまること 


■ 携帯電話でネットワークカメラの画像を見る . 

■画像の表示設定を変える ( hd 嘘式 J の設定) . 

■ アラームモード、タイマーモードで画像を一時保をする 

•アラームモードで転送ずる . 

• タイマーモードで転送ずる . 

カメラの音青を聞<には) . 

ネットワーク上の情報量を減目すには I 

■ 動画像を自動的に静止画像に変える ( bik 通 の設定) 

保存した画像を転送する I 

■ アラームモードで画像を転送する 

• アラームモー ドで転送ずる . 

•デジタル信号の出力設定を行ラ （ BIEE ■の 設定) . 

• I / O 機器を接続する （ I / O コネクターについて） . 

• DNS アドレスを設定ずる ( babsa の設定） . 

■ タイマーモードで画像を転送する 

• タイマーモードで転送する . 

• DNS アドレスを設定するの設定） . 
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L ユ-ザ-名、パスワードによるネットワークカメラのセキュリティ管理を行う1 

■ の設定 . 37 

■ R 曲。— の設定 . 40 

〔ファームウ エアのパ’ージョンアップを行う1 . 70 

厂他の機能を使う J 

■ の設定 . 已日 

■ の設定 . 66 

■ の設定 . 67 

■ 再起動を行ラ . 69 

■ 設定を工場出荷値に戻す . 73 


づ83 8已 4 3 8已已1 己1 
.^2 4 4已 ぶ 4 4目73 已3 















































ネットワークカメラの画面について 


• メニュー画面/画像表示/設定画面 


" http :// IP アドレス(または URL ): ポー•卜番号’（ポート番号び8日 
(工場出荷値)に設定されている場合は、入力ずる必要はありません。） 


メニュー画面 


画像表 ZR 


シングル画面 



Welcome to Panasonic IP Technology 

ネットワークか 5 


— O . 註去田而 "'> 

、ん ヘルブ > 


ヘルプ画面 


力巧の田色が.*5の KS かされ巧 B のよろに S 示 serf . 

[サ—巧プジン3モ —fl 

■ its * jM 5 SS が一立冊 ISTS 扣されます.田 B の S か出田 a , fR 定田田 •! の rSiSSHM で出をで sr 

0?イ7ントブル •（- f ) 

シ viTLBH 1おの々巧古む*けパーを S 示し rf . 

マ*? ■■ a 台壬での由け BISiB 田じし壬 T 



Version 本 ** 

ューを遅んでください. 


設定画面 


7 7 














































メ ニユー 画面について 


メニュー画面では、「動画像」、「静止画像」、「シングル画面」、「マルチ画面」、「設定画 
面」、「ヘルプ」の選択びでさます。 
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1 台のカメラの画像を見る 


J パソコン上で、ウェブブラウヴを起動する 

P ウェブブラウヴのアドレス枠に " http ;// IP アドレス（または URL ) : 
^ポート番号"を入力し 、 r Enter 1を押す 

(ポート番号が8日（工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入 
力する必要はありません。） 

• 少ニュー画面び表示されます。 

〇動画像または静止画像の「シングル画面」を選択する 

] 台の力ラの画像を表示し、音声が聞こえます。24〜2已ページ） 

音声操作バー 


1台のカメラの画像 



4終了するときは、ウェブブラウヴを終了する 



♦電源周波数によっては、蜜光ななどの照明の影響により、画面にノイズが入る 
ことがあります。 

お住いの地域で決め6れた電源周波数を設定してください。已日ページ） 





• r 管理者の設定」の r 認証設定」を「すべての画面」に設定しているとさは、 

画像を見る際にカメラの認証画面と Java の認証画面が表示されます。設定した 
ユーヴー名、パスワードを入力してください。 

♦画像が更新される時間は、ネットワークの状態、コンピューターの能力、被写 
体により変わります。 

♦動画像での同時接続で、表示可能な台数は30台までです。31台目を接続する 
と、青の画像が表示され、音声ち聞こえません。（一時保存画像を同様に、同時 
接続で表示可能な台数は、30台までです。） 

♦ネットワーク上のデータ量を減6すために、動画像表示を自動的に静止画表示 
に切り替えることがでさます。43ページ「動画表示時間制限」） 

再度、動画像に戻すには、ブラウヴの「更新」（または「再読み込み」）「解像度」、 
「画質」、「表示サイズ」のどれかを巧すことで動画像に戻ります。 

• Netscape ® 7.日を使巧している場合で、「動画表示時間制限」を設定していると 
さは、動画像が表示されず、静止画が表示されることがあります。 （*^9 已ページ） 

• ウェブブラウザに Internet Explorer をご使用のとき、画像の左上にが表示 
されることがあります。ウェブブラウヴの「更新」ボタンを巧してください。 

• r 画像表示の設定」において公開時刻指定をしているとさは、指定時刻料外に 

見ると青の画像が表示され、音声も聞こえません。 r 。 岭が ^13 












1 台のカメラの画像を見る 


■ 画像び表示されないとさは 

• ウェブブラウヴとして Internet Explorer をご使用の場含は、動画を表示するために 
ActiveX ® ] ント □_ ル089ぺージ）をダウン□—ドする必要があります。 
「シングル画面」あるいは「マルチ画面」（動画像の場合）をク U ックした後に、しば 
らくすると、次の画面が表示されます。 I はし、 （ Y ) I をク I 」ツクして、ダウン□ード 
してください。 



ウェブブラウヴのセキュ U ティの設定内容によっては、次の画面が表おされることびあります。 



そのときは、：欠の手順に従い Internet Expl 日 「 e 「 のセキュ U ティレベルの設定を変更 
して再度、アクセスしてください。 

① Internet Explorer の「ツールの」一「インターネットオプション(日)」--「セキュリティ」 

をクリックする _ 

© 「このゾーンのセキュ U ティのレベル ( L )」 巧の I レベルのカスタマイズ 似.. .1 をク U ックする 

@「設定脚」内の " ActiveX コント□-ルとプラグインの実行"を"有効にする"に変更する、 
また、"署名済み ActiveX ] ント□-ルのダウン□-ドを"ダイア□グを表示ずる"に変 
要する 

( ActiveX ] ント□-ルは、 ] 度読み込むとパソコンの中に保存されますので、2回 
目!;(降はダウン□ー ドの必要はありません。） 

• ネットワークカラの IP アドレスを変更した場合は、新しい IP アドレスをウェブブラ 
ウヴへ入力してください。 

•ネットワークの状況によっては、画像がすぐには現れないことがあります。かしお待 
ち < ださい。 

• □一カルネットワークにあるネットワークカメラにプ□キシを経由してアクセスして 
いる場含は、プ□キシを使わないように設定してください。 (臨 G 〜8ぺージ) 

• ActiveX のインストールにおいて 、 Windows 2000または XP を使用していて「ア 
プ U ケーションのインストール」の権限がない場含は、権限を変更してアプ U ケー 
ションのインス!-ールがでさるよラにして < ださい。 






















1 台のカメラの画像を見る 


マウスでクリックした位置を画面の中央にもってくる（クリック &1 Z ンタリング機能) 


画像上の見たいところにカーソルを移動し、ク U ックするだけで画面の中央にもって 
<ることがでさます。 


2ク U ックする 

• カーソル位置び画面の中央になるよ 
うにレンズがノてン/チルトします。 



見たいところにカーソルを移動する 

カーソル 




♦操作バーの上側に「終端表示」が表示された場合は、それ政上レンズが動をま 
せん。 

♦操作バーの上側に「禁止」が表示されている場合は、ク U ック&センタリング 
機能は使えません。（陸'日日ページ） 

• ウェブブラウヴに Internet Explorer をご使用のとき、画像の左上に!^が表示 
されることがあります。ウェブブラウヴの「更新」ボタンを押してください。 

• 力;ラの位置によっては、ク U ックした位置が画面の中むからずれる場合があ 


ります。 

• Netscape 7.0の場合、青みがかった画像になることがあります。そのときは、 
画像のち側のを白をク U ックしてください。 
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1 台のカメラの画像を見る 


操作パーについて 


左端 

) 、•ン/チルト 



0000 


5 6 7 8— 

明るさ 

■國 

招想度 


640x480 




160x120 


画ち 



カメラ動作の： •終端表示 

お端と禁止表示 カメラの上、下、左、ちの終端位置への移動時に、それ 
ぞれの終端を表示します。（上端、下端、左端、ち端） 

•禁止表示 

パン/チルト/ブ」セット/明るさ調整を設定画面のカメ 
ラ設定で、階山に設定してしぶと表示されます。 

パン/チルト： 水平方向（左、も）またはき直ち向（上、下） 
スキャン 全域移動後、現在位置で止まります。 

水平方向 （ ® ) 垂直ち向 （ 〇 ) 

バン/チルト /:カメラのち向を操作します。 

ホ-ムボジシヨン パン（〇:左、〇:も)チルト（〇: 上、 〇:下） 
ホームポジシヨン（〇:中央） 

プリセット： 登録した位置へカメラのち向を移動できます。 

8力巧まで登録できます。21〜23ページ) 

0 月るさ ： 画像の明るさを日段階（標準を含む）で調節します。 

' 口 :暗くなる、雇星]:標準（工場出荷値)、' 
明るくなる 一 

解像度 :画像の賴像度を還巧でをます。 

[640X480,320X240 江場出荷働、1 60x120) 

画質 :画像の画質を還巧できます。 

■画質優先...画質を優先します。 

働きは遅くなります。） 

■標準 . 標準の設定です。（工場出荷値） 

■動を優先...動さを優先します。 

(画質は粗くなります。） 

表示サイズ： 画像の大きさを1倍（工場出荷値）あるいは1.巳倍 
懈像度は変わりまはん）に調整します。 

一時保を:転送条件の「一時な存操作」を「許可」にしたとさの 
画像の一時保存、再ををします。 

片] 8ページ） 

関連づけられたそれぞれの画面（マルチ画面、メニュー画面、 


ヘルプ）を表示します。 



•画像びすぐに表示されない、または正甫に表示されないときは、ウェブブラウヴの 
ツールバーにある「更新」あるいは、「再読み込み」ボタンをク U ックしてください。 
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1 台のカメラの画像を見る 


■ パン/チルトの操作 


パン（水平ち向）またはチルト（垂直ち向）ボ 
タンで力 ラの向さを変えることがでさまず。 
ボタンをク U ックすると、力ラが一定の角 
度で向きを変えます。 

微調整は、クリック&センタリング機能で行 
ラことがでさまず。（腹'1巳ページ） 


パン/チルト 


バン/チルト 



♦パン/チルトの動作範囲 




•電源日 N 時に力;>(ラの向きを手で変えないでください。 

力 X ラの向きを誤って手で変えたり、をのが当たったりしてパン/チルト可動部が 
動いてしまうと、力>(ラが記憶しているパン/チルト位置と実隙のパン/チルト位 
置がずれてしまいます。 

その場合は、ネットワークカ;ラの再起動を行ってください。目9ページ） 
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1 台のカメラの画像を見る 


一時保を画像について 


操作バー内の「一時保存画像」の表示内容は、「画像転送の設を」の「転送条件」で設 
定した内容により変わります。 （- S ' 46ページ） 







「画像転送の設定」の「転送条件」において各操作の「許 
可」にチェックを入れたボタンび表示されます。 

(左の画面は「一時な存」、「アラーム」、「タイマー」 
すべてを「許可」にしたときのをのです。） 


(例）「一時保存」のみを「許可」にしたとさ 


一時巧巧函巧 


一時巧な 


マルチ画面 


■一時保存のしかた 

画像を力 ラの内部 モリーに保存することができます。 

この画像は、ク U ック時に設定されている解像度や画質で、一時保存されます。画像ヴ 
イズや使用環境により保存時間が変わります。 


一 B 寺な巧 


をク U ックする 


• r 一時保存画像」画面び表示されます。 


一時巧を画像 


1.巧を 

No 1日付20口3年4月口日午慢日時22巧3执17ミリれ' 



の Q2i] EiSSSS mi9 の ^3 


2. シングル 证巧 i 
丈 y こ J— I田而 
4. へ,レブ 


2 


一時巧存巧を 


をク U ックする 


18 


• 画像びカメラの内部メモ1」一に保存されます。 





























1 台のカメラの画像を見る 



♦一時保を画像の枚数は、解像度、画質、被写体により変わります。解像度を 
320 X 240、画質を標準に設定した場をで、約己0日枚です。 

( r 転送条件」の各操作を2つまたは、3つ「許可」にしたときは、保を画像の 
枚数は、半分または1/3に均等分割されます。） 


一時なを P 為お 


をクリックした後、内部メモリーび一杯になったとき、 


時 


保存は自動的に停止します。 

♦再度、一時保存開始を行ラと、一時保存していた画像はすべて消去され、新た 
に画像が内部 X モ U —に保存されます。 

•一時保存画像を見ているとさでを、他のパソコンにより一時保存を行5と、見 
ている画像は書き換えられます。 

• 音声は保をされません。 

• Netscape 7.0 を使用している場合は、連続再生ができないことがあります。 
( 随 9 已ぺージ) 


■ 保存画像の見かた 


一時 f 呆巧 EaMBIgl わ 可 


タイ7一 


をク U ックする 


一時な存巧お 

■ 

時刻指定1 

■ 

時刻指ち2 


ボタン 


一時なを P 马お I 
時刻指定1 ■ 


:じ(前に保ちした画像を消まし、新たに画像を保存します。 

:アラームあるいは、タイマーで「時刻指定 I 」に設定した条 
件により、保存した画像を表示します。 


時巧 I 指定2 


:アラームあるいは、タイマーで r 時刻指定2」に設定した条 
件により、保存した画像を表示します。 


画像は、 L ソ下のようになりまず。 

一巧なを旧を 


1.巧を 

No 1日甘の03年4ち23日午® B 巧の R 3け117ミリけ 



♦再生ち法 


を 

アラーム 
1.巧を 


を押したとさ 



r 連続再生 1 

保をされた画像を連続して表示ずる 
I く 前頁 I または I 次頁 〉I 

表示されている画儘の前画面または 
次画面を表示する 


[^0] または 

表示されている画儘の10画面前の画面 
または、1日画面懐の画面を表示する 

[<100J または I 100>1 
表示されている画儘の1日日画面前の画面 
または、1日日画面後の画面を表示する 


79 














































1 台のカメラの画像を見る 


見たいところの画像位置を登録して見る（ホームポジション/プリセット機能) 

見たいところを登録でさます。（ホームポジション1力所、プリセットボタン8力所） 
プ U セットボタン （の〜 ④）は、下記内容で、工場出荷時に登録されていまず。 
変更することをでさます。 （陪 ■23 ページ） 

©左上、@ち上、@左下、④ち下 

^登録済：プリセットボタンは青色で表示されます。^ 

未登録：プリセットボタンは白色で表おされます。 

操作バー内のホームポジション/プ U セットボタン （© 〜®) をクリックするだけ 
で、自動的に登録された位置を画面の中央にもってくることびできます。また、ネッ 
トワークカメラの電源を入れた時、カメラはホームポジションで設定された方向を向 
さます。 

しホームポジションの登録のしかた) 

I 登録 I をク U ックする . バン/チルト 

• I 登録 I に変わります。 

中止するときは、 I 取消 I をク U ック 
します。 

2 パン/チルトで登録したい画面を 
t 調節する 

〇 ホームポジションをク U ックする 
• 保存び完了すると操作ノ（一の上に’’， 

I 力しました！"び表おされます。 


4 I 取消 I をク U ックする 

• シングル画面の操作パーに戻ります。 


ポジション 


パン/チルト 


お 
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1 台のカメラの画像を見る 


〔プリセットの登録のしかた1 

J gU をク U ックする 

• \MM\ び®！]に変わります。 

中止するときは、 I 取消 I をクリック 
します。 

2 パン/チルトで登録したい画面を 
t 調節する 

ウ登録するプ U セット番号（①〜⑨) 
を選ぶ 

(例）プ U セツト番号©に「左中」を 
登録する 


バン/チルト 


プリセット 



4プ U セット名を入力する 

•半角：1已文字まで 
• 全角： 7文字まで 
•全角は、 ひらげな、 カタカナ、漢字、 
英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、旧 0-8859-1 のみ使 
をます。 

(防104〜10巳ぺージ） 

ただし[スペース]、["]、[’ ]、 [ # ]、 
[ & ]、[0/。]、 [ = ]、 [ + ]' …' 
[<]、[>]、[:]は使えません。 


ブリたットる登録 


登録する—— 丄 

プリセット番号ブ化'ソト k 


登録ずる 一 4 左中 
プ U セツ h 名 


f 呆巧」 


刖除」 


取巧 


5 なち] をク U ックする 

• 取消 I をクリックすると登録しなし、 

でシングル画面の操作バーに戻ります。 

•続けて登録するとさは手順「2」から 
行ってください。 

I n 岭つづく 
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1 台のカメラの画像を見る 


g 1取消 をク U ックする 

• シンクル画面の操作バーに民ります。 

ブリ它ット 

0000 

0 6 7 8 



- 一 


ブリたッ ト^^ 



0000 


登録している番号 —— t 
の色び変わります。 

巧6 7 8 




•プ|」セット登録では、登録時に設定されている明るさ、ホワイトバランスち 
一緒に登録されます。 

•カメラ設定でプ U セット登録操作を「禁止」にすると （ p ® ■日□ぺージ)、 I 登録 I 
は表示されません。 


見る 


ホームポジシヨンまたは登録されて 
いるプ U セツト番号をク U ツクする 

• 登録されたところの画像び表示され 
ます。 


移動をにプ|」_ 
セツト名を表术 

ホーム 
ポジション 


登録された番号 
を力ーソルで指 
すとプリセット 
名を表71^ 
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5 取消 I をク u ックする 

• シングル画面の操作バーに戻ります。 


ブリセット 120 

〇 2 〇〇 

—6 ~ # 7 8 


B 月るさ 


1台のカメラの画像を見る 


変更/削除のしかた 


G 登録 I をク U ックする 


> む/チルト 

0 Scan 0 


[登録 I び I 取消 I に変わります。 


2 


中止するときは、 I 取消 I をク1」ックします。 


ノ（ン/チルトで登録する画面を調節する 



ブ U たット I 

0000 


6 6 


ウホームポジションまたはプ U セット番 
号(の〜®)をク U ックする 
• ホームポジシヨンを選んだ場合 
* 手順「引へ 


B 月るさ 




4 


保存を 


変更する場合は、表示されたプ U 
セツト名を変更し、 

ク U ツクする 
削除する場合は、 

ク U ックする 


画原]を 


変更/削除 
するプ U 
セツト番号 


ブ Uiz ットる登録 


ブリたソトり)を 


変更する 一 H 右上 
プ I 」セット名 


I 取消 I をク U ックずると変更また 
は削除しないでシングル画面の操作 
バーに戻ります。 

I 続けて変更または削除したいとさは 
手順に」より行ってください。 


f 呆巧」 

肖り除 


除号に 
削番元 
をとび 
録る色る 
登すの戻 
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カメラの音声を聞 < 


動画像または静止画像の「シングル画面」または「マルチ画面」を 
選択する 


画像の左上に「音声操作バー」が表示 
されます。 

(音声設定で音声を「禁止」にしたとさ 
は表示されません。） 


• シングル画面 



参マルチ画面 


力 ラが音声对応機種でない場合は、 
「音声操作バー」は表示されません。 


こ音声操作バーについて〕 




音声ボタン- 

© :音声を聞くことびでをます。 

@ :音声一時停止 

© をク I 」ックすると音声 
を一時停止することびでさ 
ます。 

音量調壁パ’一- 



このボタンにカーソルを合わせて、音量を調整でをまず。 

もに動かすほど大きくなり、左に動かすほどルさくなります。 





























カメラの音声を聞く 


♦画像と音声のタイミングがずれることがあります。 

タイミングが大幅にずれるときは、「音声設定」画面の「3.遅延」で調整して 
を追£ <ださし、。（陪 ■ 目7ぺージ） 

• r 音声設定」画面で、音声の許可または禁止、マイクの感度、音声の遅延、パ 
ン伍ち）/チルト（上下）中の音声一時停止を設定することができます。 

(幅目7ぺージ） 

•パソコン上で他のアプ U ケーシヨンを同時に動かしたり、複数のウインドウを 
開いたりすると、音声が途切れたり、遅延が大きくなることがあります。 

• プ U セット登録などの操作や、ウェブブラウヴの更新ボタンを押すことにより、 
画像が更新された場合、音量は工場出荷値（中レベル）に戻ります。また、音声 
一時停止は解除されます。 

• ご使用のパソコンの性能およびネットワークの環境によっては、音声が途切れ 
ることがあります。そのときは、じ(下のことを行ってください。 

-「音声設定」で遅延を r 大」にする 

-「ネットワーク設定」の「通信帯域制限」の値を適切な値（より小さい値） 


にする 

• 力:ラのパン（左ち）/チルト（上下）動作中に音声を一時停止したいとさは、 
「音声設定」で「パン（左ち）/チルト（上下）中の音声一時停止」の設定をして 
くださし、。（腹■日7ぺージ） 


■ 音青び出ないとさ 

•音声操作 バーのと ころに L J が表示されているとさは、力;ラにマ 

イクが接続されていないか、マイクが確実に接続されていません。 

•音声操作バーのところに 【ホ J が表示されているとさは、下の原因 

が考え6れます。しばらく待ってアクセスしてください。 

-音声の同時接続数を超えている 

•ネットワーク環境などにより音声接続が切断されると、音声 ボタンび®! に変わります。 
® をク I 」ックしてください。 

•音声を聞くには、 Java のインストールが必要です。付属のセットアップ CD - R 日 M よ 
りインストールしてください。（腔'基本編） 

•セットアップ CD - R 日 Mi ；! 外からの Java のインス!ルについては、動作保証ができ 
ないことがあります。 

•ネットワークカ;><ラのファームウェアと Java の最新の情報については、パナソニック 
のヴポー h ウェブヴィト （ http://panas 日 nic . biz / netsys / netwkcam / index . html ) 
を参照してください。 
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複数台のカメラの画像を見る 


•設定画面で「マルチ画面」の設定をする必要があります。目3ページ） 

J パソコン上で、ウェブブラウヴを起動する 

n ウェブブラウヴのアドレス枠に " http ;// IP アドレス（または URL ) 
^ポート番号"を入力し、 FEnten を押す 

(ポート番号び8日（工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を 
入力する必要はありません。） 

• ニュー画面が表示されます。 

〇動画像または、静止画像の「マルチ画面」を選択する 
♦力;^ラの画像は、4台まで表示されます。 

♦音声対応機種の場合、音声ち聞こえます。 

各画面のカメラ名上でク U ック 
するとそれぞれのシングル画面 
の画像を表示 


4台までのカメラの画像を表示 


解像度を変更できます。 



4終了するときは、ウェブブラウヴを終了する 

I AV •マルチ画面では、64日 X 48 日の解像度を表示させることはでさません。 

♦マルチ画面で動画像をご覧になるとをは、画像の更新速度の低下を防ぐため、 
ぉしら U | Ethernet 八ブには、 Ethernet スイッチング八ブを使用することをおすすめ 

します。 

♦画像の更新がおそいときは、 る九乂ラの 「ネットワークの設定」で r 通信帯域 
制限」データ量を低くすると改善されることがあります。 

•脾社製品 KX - HCM 1、 KX - HCM 2、 KX - HCM ]3 日、 KX - HCM ]7 日、 
KX - HCM 1 80をマルチ画面に登録巧能です。 

• Motion JPEG のマルチカ>(ラにおいて、表示されている力^ラに動画表示時間 
制限 （1^43 〜4已ページ）の機能が設定されていた場合、動画は停止します。 
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複数台のカメラの画像を見る 



♦ネットワーク上のデータ量を減6すために、動画像表示を自動的に静止画表示 
に切り誓えることがでさます。4己ページ「動画表示時間制限」） 


■ マルチ画面の画像が表示されないとき 

•各力ラに IP アドレスが設定されていて、正常に接続されているか確かめて<だ 
さい。 

•設定画面で「マルチ画面」の設定内容を確かめてください。 （1^ 目3ページ） 
•パソコンの設定において、各力ラの接続がプ□キシ経由になっていないことを 
確かめて < ださい。（陪日ページ） 


■ パソコンへの静止画の保存方法 

「シングル画面」と「マルチ画面 J の場含 

• 静止画像でのみ画像を保存することができます。（動画像では保存できません。） 
保存したい静止画像上でマウスのちボタンをク U ックし、「名前を付けて画像を保存」 
を選択してください。画像の名前を入力して保をしてください。 

静止画像の時間間隔を30砂政上に設定することをおすすめします。 

「一時保を画像」の場を 

•[連続再生] 操作中を除いて、保存することができます。 

保存したい再生画像上でマウスのちボタンをク U ックし、「名前を付けて画像を保存」 
を選択してください。 


■ 音青び出ないとさ 

•音声対応機種の音声が聞こえない場合、「マルチ画面」の設定で、「音声对応モデル」 
のボックスがチェックされているか確認してください。 


■ 「管理者の設定」の r 認証設定」を「すべての画面」に設定している 
とさ 

•画像を見るときに、力ラの認証画面と Java の認証画面が表示されます。管理者の 
設定または一般ユーヴーの鼓定で設定したユーヴー名、パスワードを入力してくださ 
い。 

•マルチ画面を見るとさは、マルチ画面に登録した力;><ラの台数分、力:ラの認証画面 
と Java の認証画面が表示されます。 

それぞれの力;><ラにおいて管理をの設定または、一般 ユー ヴ ーの 設定で設定した ユー 
ヴー名、パスワードを入力してください。 
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携帯電話でネツトワークカメラの画像を見る 


携帯電話のインターネットで、ネットワークカメラの画像（静止画像）を見ることび 
でさまず。 

7 携帯電話のアドレス枠に " h け p :// IP アドレス（または URL ) 

:ポート番号/ mobile " を入力し接続する 

(ポートま号び80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポートま号を 
入力する必要はありません。） 

• 画像び表示されます。 

(ただし、動画像は表示でさません。また、音声ち聞くことはでさません。） 



(3) 卜② T ③！ ⑥ 一]」 

⑤ lia r — 


一各ま号のダイヤルキーを押ずことによ0それぞれのち向にカメラび 
バン/チルトしまず。 


'「引のダイヤルキーを押すことにより画像を最新のちのに更新し 
まず。 


① 左上 1 
③ 右上 
◎左下 

◎ 巧 I 


各ま号のダイヤルキーを巧すことによ〇プ U セツト登録された 
画像を表示します。 

(プ U セツトで登録された番号のかさい順に表示しまず。日つ 
上登録されている場をには、日つ目！;(上の番号は表示されず、 
プリセツト名のみ表示されまず。） 



♦パン/チルト操作により終端位置に移動した場含、そのキー番号と矢印は表示 
されません。 

(例）左端に移動したとさ 


@)卜 ◎ T ◎ 丄 ⑥一 恼卜」び消える② T ③丄⑥ 一 
⑤ 更新— _ _ * "⑤ま 巧_ 


•携帯電話の機種によっては、接続できなかったり、画像び表おされないことび 
あります。 

また、ネットワークカ:ラのすべての画面にセキュ U ティ（認証設定）を設定 
しているときは、認証機能のある携帯電話でしか接続できません。 

確認済機種の情報は、パナソニックのサポートウェブサイト 
(http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/inclex.html) を参照してくださし、 

♦携帯電話によってポート番号呂日番しか使用できないことがあります。 

詳しくは、パナソニックのヴポートウェブサイト 

(http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/index.html) を参照してください。 
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(〇岭つづく 


バソコン上で、ウェブブラウヴを起動する 

アドレス枠に " http :// IP アドレス（または URL ) :ポートま号- 
を入力し、 I Enter |を押す 

(ポートま号び80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を 
入力する必要はありません。） 

• メニュー画面び表示されまず。 

r 五設定画面」をク U ックする 

• 設定画面び表示されます。 


設定画面 


NetworkCamera 



Welcome to Panasonic IP Technology 


反 

■ 


ネットワーク扫メラ 

Version * 末* 

メニュ 

一を違んでくださし、- 


ネットワークカメラの各設定を行5 

設定画面について 


I 巧化巧化に戻す 


ち超れ 


心 ジケ-夕- 


サが化力 


7ルチ函面 


函巧おを 


画をを示 


菅巧を 


カメラをけ寺計 


ネットワ—ク 


Panasonic 

Met work Camera 


J 2 


3 


置 

_ - - - - fl 


/•—N Z—N 

))012 34 已 6 7 

日 9 ^ ^ ^ T— T— T— T— Ti 

/(\ /(\ /(\ /(\ /(\ /(\ /(\ /(\ /(\ /11> 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


30 



(1) メニュー画面へ 

「動画像」、「静止画像」、「シングル画面」、「マルチ画面」、 

「設定画面」、「ヘルプ」の選がびでさます。 

磨本設定] 

(2) ネットワーク 

(3) カメラ名と時計 

(4) 管理ち※ 

(已）一般ユーザー※ 

(6) 画像表示 

IP アドレス、デフォルトゲートウエイ、 DNS 、 DDNS 、 

通信帯域制限の設定 

カメラ名と年、月、曰、時刻の設定、時計の自動調整の設定 
認証設定、管理者のセキュ1」ティ（ユーヴー名、パスワード） 
の設定 

一般ユーヴーのセキュ U ティ（ユーヴー名、パスワード）の設定 
表示言語、メニュー画面、画面の解像度、画質、静止画像を選択 
したとさの表示更新間隔の設定および動画表示時間制限气公開 
時刻指定の設定 

1； 転送設定] 

(7) 画像転送 

転送条件、画像転送の時刻、画像解像度 • 画質、間隔、転送ち法 
の設定 

[その他の設定] 

(8) カメラ 

(9) マルチ画面* 

(10) が部出力 

(11) インジケーター 
リ 2) 音声 

ホワイトバランス、電源周波数の設定、明るさ調整とバン（左ち） 
/チルト让下）操作の許可または禁止の還択、パン範囲、チル 
卜範囲の指定 

音声対応モデル、2〜4台目の IP アドレスまたはホスト名、 
表示名の設定 （4 台まで） 

デジタル信号出力の設定【開放、短絡】 

インジケーターの点好（常時/アクセス時)、消灯の設を 
音声の許可または禁止、マイクの感度、音声遅延の設定、 

バン（左ち）/チルト（上下）中の音声一時停止 

[メンテナンス] 

(13) ステータス 

(14) 再起動 

(1 已)パ'-ジョンアップ 
(16) 工場出荷値に戻ず 

ネットワークカメラの設定/動作状態 

設定値を保存したままの再起動 

最新のファームウエアへの更新 

ずべての設定値を工場出荷時の値に戻す（時計を除く） 

(17) ヘルプ 

ネットワークカメフ「設定画面」の設定項目や機能 L ついて 
の説明 


* 「管理者」や「一般ユーヴー」、「動画表示時間制限」、「マルチ画面」の設ををした 
ときは、設定時に動画像を見ている人に設定内容び反映されません。設定後に 
「(14)再起動」を行ラことで反映することびでさます。 


ネットワークカメラのる設定を行う 


各設定を行う 



メニュー画面に戻ります。 


ネットワークカメラの設定画面で 


メニュー画面へ 


をク U ックする 


• メニュー画面0^ ] 2ページ）び表示されます。 



• セキュリティ管理のために、セットアップ CD - ROM から設定内容の変更びできな 
いよラにしまず。 

•ポートま号、 IP アドレス、サブネットマスク、 DHCP 、 接続タイプ、デフォルトゲー 
トウエイ、 DNS 、 DDNS 、 使用ずる通信データ量を設定ずることびでをまず。 

[この章でのネットワークの設定項目は、セットアップ CD - ROM の設定項目（接続 
タイプを除く）と同じ内容でず基本 編)] 


ネットワークカメラの設定画面で 
• ネットワーク設定画面び表示されます。 


ネットワーク 


をク U ックする 


ネットワーク設定 


1. セットァッブソフトウ I ァからの設定をホ細こずる .P 

忆ット77ブソフトりIアり巧の巧面 SI3. 萬ミ吾かろ玉ち30則は5にモロク田；ずしてく ca い. 

2. インターネットち巧 

ポートまち |ro 

s- IP アドレスを巧定する. 

IP 了ドレコ 1192168 0 253 

ブブホットマスク [285 255 255 0 

广 DHCP1P ア F’ レス白面的销を指走ずる. 


ホストち 厂 

け召の IP アドレス Iの1680253 



本3卜る《宙田了4巧ミ '11. 巧口な DNS ヴーパーアドレ； ISiS 玉して （C3 い. 
E-maik FTP. マル子面面の M な I こち M です. 



5. DDNS ワーパーを利用- 4 る. 厂 

IP7 ドレスの自防の円|||脚审3りブ巧国ミの IP7 ルスで7ク它スで55せん.この：*さ， DDNS 
甘ーパー Sfi| 田すると固定の URL で巧巧でさるよ51こな iJS す.|||用巧はゲートウ1イと DNS さぶず iS 

宝して 

厘巧ち E-mal アト’レ。 I 

a 巧モ E-maii7 ドレス月す i と. r みえ S す扫，と jtf- バーから S 忌のこ去！* W— ル扣 a 问3 
れ主す。 

力城 RL 

#1用者直窝 

5. ほ宿 wW 制旧 I 利距し W い.こ ] M 曲 S 


(SB I na I 


( n 岭っづく 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取りミ肖すとさは、をク U ックしまず。 

• rwi をク U ックすると入力した設定値は、保存されずに設定画面に戻 
0ます。 

• 各々の入力項目については、33〜34ページを参照してください。 

• ネットワークカメラのセキュ1」ティ管理のため、セットアップ CD-ROM 
のセットアッププ□グラムからの設定内容の変更をでをないようにするに 
は、「1.セットアップソフトウェアか b の設定を有効にする」のチェック 
をはずしてください。 

I ィん•通信帯域制限設定は、次の解像度におけるファイルサイズを参考に設定してく 
ださぃ。 

1枚の JPEG 画像の通常のファイルサイズは、次のようになります。（画質の設 
定は標準です） 

1巨0 X 120 :約 2.7 kbyte (21.6 kbit ) 

320 x 240 :約10 kbyte (80 kbit ) 

640 X 480 :約 ] 8 kbyte (144 kbit ) 

ファイルサイズは、画質や被写体の条件（明るさ•被写体の状態など）により 
変わります。 

• mONS ヴーバーを利用する」の項目内の連絡先 E - mail アドレスを入力すると 
「みえますねつと」ヴーノ（一から登録のご案内メールび送付されます。 

〇 設定値の入力び終わつたらをク U ックする 

• 新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると！;(下の画面び表示されます。 

成巧しました1 

設定は保存されました.再起勤してください. 

*; 主意：巧起動すると一時保存されている画愤はすべて消去されまず- 


ち起動！ 


4 


ち起動!1 をク U ックする 

•カメラび再起動し、メニュー画面び表示されます。 


い岭っゴく 




















ネットワークカメラのる設定を行う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

ポー ト番号 

• ネットワークカ;><ラの ポート 番号を設定することができ 
ます。（工場出荷値は、8□です。）インターネット接続の 
ときにルーターを使用して、2台！;(上の力 X ラをネット 
ワークにつないでいる場合、それぞれの力ラに独自の 
ポート番号を設定する必要があります。 

^基本編「ルーターに接続して利用するとさは」） 

その際、^^(下のポート番号は設定しないでください。 

-同じネットワークに接続されているネットワーク製品 
で使用しているポート番号 

- 2日、21、2己、110 (ネットワークカメラで、すで 
に使用されています。） 

♦設定は （1 〜目已己3己）の範囲です。 

• プ□バイダーによっては、80のポート番号を使用できない 
ことがあります。その際は、グ□ーバル IP アドレスでアク 
セスできるポート番号（工場出荷値は8日）をネットワーク 
管理者または、プ□バイダーから入手してください。 

IP アドレスを指定する 
• IP アドレス 
• ヴブネ ッ ト マスク 

• ネットワーク管理ちまたはプ□バイダーか bIP アドレス 
を指定されているとさは、 「IP アドレスを指定する」を 
チェックして、指定された IP アドレスとサブネットマス 
クをデータ入力欄に入力して<ださい。 

• □一カルネットワークでご使用の場合は、パソコンと同 
じクラス （^103 ページ）で設定してください。 

•] 目 2.1 日8.日.2己3のよラに4つの数字 （0 〜2已曰）と 

3つのピ U オ ドで設定してください。（ただし" □.□.□.0" 

と"2已日 .2 巳已 .2 已曰 .2 曰己"は使えません。） 

DHCP (IP アドレス自動取得） 
を指定する 
• ホスト名 

参プ□バイダーの DHCP (Dynamic Host C 曰 nfi 呂 uration 
Protocol) サーバー機能 （DHCP サーバーよりネットワ 
ークカメラの IP アドレスを自動的に割り振る機能）を 
お使いのとさはチェックを入れ、プ□バイダーの指示に 
従い、必要なとさにホスト名を入力してください。 

(ホス ト 名が認証になっているとさがあります。） 

•ホスト名には、半角英数字のみ使えます。日4ページ） 
ただし、[スペース]、["]、[’]、[#]、[&]、[〇/〇]、 

[ = ]、 [ + ]、 [ ? ]、 [く]、 [>]、[:] は使えません。 

接続タイプ 

•通常は [Auto Negotiation] を選択してください。 

ラまく接続できないときは、88ページの「故障かなと思った 
とき」の「ネットワークカ;ラのニュー画面が表示されない」 
を参照して < ださし、。 


fim なつづく 1^3 










ネットワークカメラのさ設定を行う 


設定項目 

設定内容 

デフオルトゲートウ王イ※ 1 

♦ネットワーク管理者またはプ□バイダーか5デフォルトゲート 
ウェイのアドレスを取得し、デフォルトゲートウェイのアドレ 
スをデータ入力欄に入力して<ださい。 

♦ 1目2.]目8.日.2己3のよラに4つの数字 （0 〜2已曰）と 

3つのピ U オドで設定してください。（ただし"日.日. 0.0" 

と"2己日.2已已 .2 已曰 .2 曰日"は使えません。） 

DNS サーバー※] 

♦ 下の場合、 DNS サーバーの設定が必要です。 

•画像転送時に FTP 転送、メール転送を利用するとき 
-マルチ画面の設定にてネットワークカメラをホスト名 
で登録するとき 
- DDNS を利用するとさ 

• ネットワーク管理ちまたは、プ□バイダーから DNS ヴー 
バーのアドレスを取得し、 DNS (D 曰 main Name 
System) の IP アドレスを入力してください。 DNS は2 
つまで設定でさます。 

♦ 1目2.168.日.2己3のよラに4つの数字 （0 〜2已曰）と 

3つのピ U オドで設定してください。（ただし"日.日. 0.0" 

と"2己日.2已已 .2 已曰 .2 曰日"は使えません。） 

みえますねつと 
(DDNS サーパ’一を利用する） 
•連絡先 E-mail アドレス※ 2 
.カメラ URL 
•利用ち登録 

• 固定でないアドレスをプ□バイダーが指定する場合、ま 
たは、ドメイン名を香む URL を使用したい場をは、みえ 
ますネットへの契約が必要です。 

「DDNS サーバーを利用する」をチェックし、連絡先 
E-mail アドレスを入力してください。 

DDNS サービスの詳細情報については、ウェブサイト 
(http://www.iniemasu.net) を参照してください。 

• 連絡先 E-mail アドレスには、半角英数字のみ使えます。 

(腹] 04ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、[#]、 
[&]、[%]、[叫、[ + ]、 …、 [<]、[>]、[:] 

は使えません。 

通信帯域制限 

♦力;ラから送信するデータ量を制限することができます。 
♦「0.1Mbit/s」から r 制限しない」の間で選んでください。 
♦ネットワークの実効通信帯域に合わせて<ださい。 

本設定により同時に音声が聞けるパソコンの台数が決定さ 
れます。 


DHCP サーバーより自動取得する場合は、設定する必要はありません。 

連絡先 E-mail アドレスを入力すると、「みえますねつと」サーバーから登録のご案内 
メールが送付されます。 



ネットワークカメラのる設定を行う 


カメラ名と時計の設定 


カメラ名と年、月、曰、時刻を設定することびでさます。 


ネットワークカメラの設定画面で 


カメラさと時計 


をク U ックする 


• カメラ名と時計の設定画面び表示されます。 

カメラをと時計の設を 


1. わメラを【半ろ1 -IS 文す,をち1〜7义巧 [SetworkCame 口 

2. 時計 

fo ^ 年ド月日 
I 12 時間 I 24 時巧 

I 午な二 J fTT ] 時 口~3 巧 


3. 自岛讀里する.厂 

NTP ツーパーのアドレス及はホストち「 


[GMT+OAOO 日本 


をき：巧岳すると一時な存すれている面鱼はすぺて巧モされます. 



2カメラ名と年、月、曰、時刻を設定する 

•入力した設定内容を取り消ずとさは、 取消 I をク U ックします。 

• をク1」ックすると、設定した内容はな存されずに設定画面に戻ります。 

データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

力;>< ラ名 

• ここで設定した名前が画像の上に表示されます。 

♦全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使 
えます。ただし[スペース]は使えません。 

半角は、英数字またはに日-88曰日-1のみ使えます。 

(屈104〜1日日ぺージ） 

ただし、[スぺース]、["]、[’]、[#]、[引、[%]. 

[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 

時計 

•最初に、時刻表示設定 （12 時間または24時間）を選 
んで < ださい。 

続いて選択した時刻表示に従って他の設定項目が表示さ 
れます。 

ここで設定した時刻は、画像転送の条件や、一時保存画 
像への時刻記載に使われます。 


h □ゥつづく つに 
























ネットワークカメラのさ設定を行う 


設定項目 

設定内容 

自動調整 

正確な日付、時刻をネットワークにより自動的に取り込みま 
す。（力;ラの電源投入後、1曰ごとに） 

「自動調整」を利用するときは、チェックを入れて拟下の設 
定を行ってください。 

• NTP ヴーバーのアドレス*1またはホスト名※2 : 

ネットワーク管理者またはプ□バイダーに確認のうえ、入 
力して < ださい。 

• タイムゾーン： 

地域を指定します。 

「日本」 （GMT+ 日日:日日日本）の指定になっていますの 
で、変更の必要はありません。 


(:※ 1) 192.1己 3.0.2 巳3のように4つの数字の〜2已已）と3つのピ U オドで設定してく 
ださい。（ただし、 "0.0 .□.びと"2己已 .2 已已 .2 已已 .2 巳已”は使えません。） 

(:※ 2) 半ち英数字のみ使えます。 （>^104 ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[#]、 
脚、[%]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 


ク設をび終わったら I 保を I をク U ックする 

• 新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると！;(下の画面び表示されます。 

ぶ巧しました！ 


設定画面へ J 


4 


設定画面へ I をク U ックする 
• 設定画面び表示されます。 


■おしらせ 


♦時計は、常温 （2 已む）にて使用時、1力月に約]分ずれることがあります。 
寒;令地や暑い所では、]力月に約已分ずれることがあります。 
















ネットワークカメラのる設定を行う 


管理者の設定 


セキュI」ティ管理のため、認証設定とユーヴー名、パスワードの設定びでさます。 

•セキュリティの問題が発生ずることびありまずので、購入をは、早めのセキュリティ 
管理設定をおずすめします。 

•認証設定により、各画面へアクセスする際に認証画面を表おし、登録されている 
ユーヴー名とパスワードを入力したユーヴーのみアクセスでをるよラにしまず。こ 
れにより、『設定画面』に管理ちのみアクセス可能にしたり、ネットワークカメラの 
メニュー画面へアクセスする一般ユーヴーを『一般ユーヴー設定画面』に登録する 
ことにより、制限することびでさます。 



• 第3ちか5①ネットワークカメラの映像-各画面への不正アクセスや"ッキング 
などの防止のため、ネットワークに接続ずる際には、「認話設定」と「ユーザー 
を- バスワード設定」を必ず行うようにしてください。 

•「ユーザーを•パスワード」については、自己の責任で適正に管理してください。 
また、その設定に際しては、 U 下の点にち十分を意してください。 

-ユーザーちとバスワードはそれぞれ違うものを設定する 
-ユーザーち、バスワードは共にできるだけ文字数がをいものを設定ずる 
-パスワードは定期のに変更ずる 


ネットワークカメラの設定画面で 
• 管理ち設定画面び表示されます。 


管理者 


をク U ックする 


管理者設定 


1. 該証設を 

該話を設定すると、ユーヴーちとバスワードにより本巧への 
アクセスを制巧することができます. 



广設定面面のみ.（官巧者） 

广すべての面面.（管理まと一做ユーヴー） 
2. ユーヴーを•バスワート•設定 

ユーヴーを (4 〜15で字） I 

バスワードけ〜15文す） I 

バスワード再入力 I 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消すとさは、をク U ックします。 

• をク U ックすると入力した設定値は、保存されずに設定画面に戻 

ります。 い 岭っゴ< 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


データ入力欄 


設定項目 


設定内容 


蟲日正日文化 


認証設定は、次の3段階か5選定でさます。 

• r 無し」：認証画面を表示しません。 

ずべてのユーヴーが、_><ニュー画面/設定画面にアクセスでさまず。 
■設定画面のみ」：設定画面のみ認証画面を表示します。 



管理者 

3齡南一 Ik - i "— ヴー 

未登録ユーヴー 

メニュー画面 

〇 

〇 

〇 

設定画面 

〇 

X 

X 


〇 :アクセス可 、X :アクセス不可 
すべての画面」：メニュー画面/設定画面で認証画面を表示しまず。 



管理者 

登録済一般ユーヴー 

未登録ユーヴー 

メニュー画面 

〇 

〇 

X 

設定画面 

〇 

X 

X 


〇 :アクセス可 、X :アクセス不可 


ユーヴー名-パスワード 

=n-r:；n 
己及た 


•ユーヴー名 （4 〜1己で宇）：管理者ユーヴー名を入力する 
•バスワード （4 〜1己で宇）：管理者パスワードを入力する 
•パスワード再入力： 確認のため同じパスワードを 

再入力する 

♦半角英数字のみ使えます。 （*^1 日4ページ） 

ただし、[スぺース]、["]、[’]、[沿、脚、悦]、[=]、 
[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 



♦認証設定を「設定画面のみ」または「すべての画面」に設定したとさは、 
ユーヴー名、パスワードを必ず入力し、保存してください。 



• 「設定画面」では、次の認証画面が表示されます。 
管理者のユーヴー名とパスワードを入力してください。 



• ニュー画面」では、次の認証画面が表示されます。管理ちまたは登録済みの 
一般ユーヴー名とパスワードを入力してください。 


Jim なつづく 




ユーヴー名と/ U。一 力してくだ 
サイト' 1&1的日.巧3 


ュ-ヴ -*(11) 
パスロードの 


—この口口-ドち巧巧巧© 


か地 !• I 











































ネットワークカメラのる設定を行う 


ク設定値の入力び終わったら I 保を I をク U ックする 
• 認罰画面び表示されます。 

(認証設定を「無し」に設定した場合は表示されません。) 



ユーヴー名とバスワードを入力して I 0 K 1をク U ックします。 
• 新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると次の画面び表示されます。 

ぶ巧しました！ 


設定画面へ J 


4 


設定画面へ 1 をク U ックする 
• 設定画面び表示されます。 





• 画像を表示したときに、次の Java 認証画面が表示されます。 

管理者または登録済みの一般ユーヴー名とパスワードを入力してください。 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


一般ユーザーの 設定 


一般ユーヴーのアクセスを制限することびでさます。 

(管理者設定画面で「ずべての画面」を逞択している場合のみ) 
• 登録でをる人数は、最大30人です。 

•この 画面で一般 ユー ヴ ーの 登録、変更、削除びできます。 


ネットワークカメラの設定画面で 


-般ユーザー 


をク U ックする 


• 一般ユーヴー設定画面び表示されます。 


一般 ユーザー 設定 

一股ユーヴー情巧 

( 1 ) 一股ユーヴーを一貴（最大 30 人) 

* 登録;’ちユーザー* 刖除) 

をを I 

( 2 ) 巧規登録 

ユーヴーちけ〜15文ぞ） I 
バスワード (4 〜15文字） I 
バスワード再入力 I 


巧巧 おお I 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取りミ肖すとさは、 rim をク U ックしまず。 

• [ mm ] をク U ックすると入力した設定値は、保存されずに設定画面に戻 
0ます。 
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い岭っゴく 

























ネットワークカメラのる設定を行う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

-般ュ ーヴー 

• 一般ユーヴーのユーザー名とパスワードを最大 30 人ま 
で登録できる 

(1) 一般ユーヴー名一覧 

• 現在登録しているユーヴーの一覧 
•登録しているユーヴー名を削除したり、パスワードを変 
要したいとさに、一覧から選ぶ 

削除 

•一覧か 6 削除したいユーヴー名を還び、 1 削除 1 ボタンを 
ク U ックする 

変更 

• 一覧か 6 パスワードを変更したいユーヴー名を選び、 

1 変更 1 ボタンをク U ックする 
変更画面び表示される 


一般ユーザー 変更 


バスワート-を巧 

ユ—ヴ—ち Netw 日か Camera 

バスワード (4 〜15文す）1 

バスワード再入力 1 


ず更 1 取消 1 


新しし V ロワードを入力し、確認のために再度同じパス 
ワードを入力後、 1 変更 1 ボタンをク U ックする 

但)新規登録 

•新規ユーヴーを登録するとさ、ユーヴー名、パスワード 
を入力し、確認のため再度同じパスワードを入力する 

ユーヴー名※ 

• 登録したいユーヴー名を入力する 

パスワード& 

• 新規ユーヴーのバスワードを入力する 

再入力& 

• 上と同じパスワードを確認のため再度入力する 


(:※）半角英数字のみ使えます。0^1日4ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[#]、 


松]、[%]> [二]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 


I n 岭つづく 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


ヴ設定値の入力び終わったら I 保を I をク U ックする 

• 新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると！;(下の画面び表示されます。 

ぶ巧しました！ 


設定画面へ J 


4 設定画面へ I をク U ツクする 
• 設定画面び表おされます。 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


画像表示の設定 


表示言語、メニュー画面の設定びでさます。 

また「シングル画面」、「マルチ画面」それぞれについてし U 下の設定びできます。 
•「解像度」、「画質」、「静止画像表示の更新間隔」、「動画表示時間制限」、 r 公開時刻 
指定」 


ネットワークカメラの設定画面で 
• 画像表示設定画面び表示されます。 


画像表示 


をク U ックする 


画像表示設定 


1. 表示言語 「日本語3 

2. メニュー画面 


タイトル （0 〜日3文字） 

1 

画懷 URL (日〜127文字） 

1 

リンク巧 URL (0 〜127文す） 

1 

3. シンヴ ル面面 

お樣度 

1320 x240 ，| 

面貫 

Imm 3 

静止画像表示の更巧巧隔. 

|30 おこ] 

4. マル于面お 

お樣度 

|320x240 -rj 

画質 

1情準 zi 

静止面橡表示の更新間隔. 

|3 日お二 J 

5. 動面 表を 時巧おけ及 

1制限しないこ J 


6. 公開時刻おち 

常時 

广 指定時刻 


厂時刻1:「0二 J 時厅 i ] 分〜|〇 i] 時「0二]巧 
厂時刻2: 時巧一時ド~3巧 

「時刻3:時巧一時か 
「時刻4:時分一時 [3^3 分 
P 曰 P ち口义口水 P 木 P 金 P ± 


はな I 取消 I 


い岭っづく 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

♦入力した設定内容を取り消すとさは、 nm をクリックします。 

• をクリックすると入力した設定値は、保存されずに設定画面に戻 

0ます。 

データ 入力 欄 



(a) 

(b) 


(c) 


(d) 


(e) 


(a) 表示言語を設定できます。英語 （US)、 英語 （UK)、 フランス語、ドイツ語、イタリア 
語、スペイン語、日本語か6選べます。 

♦フランス語、ドイツ語、イタ U ア語、スペイン語を選んだ場合でち、設定画面の表 
お言語は英語 (UK) になります。 


(b) メニュー画面の表おを設定でさます。 

タイトル ：メニュー画面のタイトルを変更できます。〔半角日3文字まで） 

画像 URL : ニュー画面の画像を変更できます。 

ウェブ上から指定できる画像の URL* を指定してください。（半角英 
数127文字まで） 
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(《）画像 URL の例. ........http://www.000.gif 

U ンク先 URL :ニュー画面の画像をク U ックしたときのリンク先を指定できます。 

U ンク先の URL& を指定してください。（半角英数127文字まで） 

(&) U ンク先 URL の例 .http://www.000.co.jp . 

[ n □[シつづく 



































ネットワークカメラのる設定を行う 


(C) シングル画面およびマルチ画面の解像度、画質、静止画像表示の更新間隔を設定でさ 
ます。 

解像度 ：目 40X48 日 「シングル画面」設定時のみ 
320X240 工場出荷値 
160x120 

画質 ：画質優先：画像の画質を優先します。（動きは遅くなります。） 

標準：標準の画質です。（工場出荷値） 

動き優先：画像の動きを優先します。（画質は粗くなります。） 

静止画像：静止画像を選択したとさの表示更新間隔を設定します。 

表示の更新 お好みの間隔を選択ボックスか6選んでください。 （1 日砂〜曰分間隔) 

(d) 動画像表示から静止画像表示に切り誓える時間を設定でさます。 

切り替えるまでの時間を選択ボックスから選んでください （10 砂〜制限しない） 
※静止画像の更新間隔は、「静止画像表示の更新間隔」で設定した間隔になります。 

(e) 画像および音声を公開する曜日、時刻を指定できます。 

常時 ：常時、画像および音声を公開します。 

指定時刻：指定しにい時刻と曜日を選択してください。曰をまたぐ設定のとをは、 
開始の曜日にチェックを入れてください。 

•公開時間政外は、青い画像が表示され音声を聞こえません。 

ク設定値の入力び終わったらをク U ックする 

• 新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると下の画面び表示されます。 

ぶ巧しました！ 


設を画面へ」 


4 


設定画面へ をク U ックする 


• 設定画面び表示されます。 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


画像お送の設定 


タイマーまたはアラームを設定すると、自動的に E メールまたは FTP を使って、自宅 
などのパソコンに、転送することができます。 

• 選択した転送方法により画面表示が変わりまず。 

一時保存：画像を力 ラ内部に一時保存します。（下記参照） 

アラーム：転送条件がアラームの場合の転送ち法を設定します。48ページ） 
タイマー：転送条件がタイマーの場含の転送ち法を設定します。已已ページ） 



♦画像転送機能は力;ラ内部の時計により設定されます。 

画像転送機能を使う前に内部の時計を合わせてください。3日ページ） 
♦画像転送時に FTP/；> (—ルを使用するときは、「ネットワークの設定」で 
デフオルトゲートウェイ、 DNS アドレスが設定されていることを確認して 
<ださい。 


■画像を一時保をする 


•一時保存画像画面の「一時保存開始」ボタンを押ずことにより、画像をカメラ内 
部に一時保存しまず18ページ） 


ネットワークカメラの設定画面で 

。.転送条件」の ~ 一時巧巧 ~ 


画像転送 


をク U ックし、 
をク U ックする 


• :欠の画面び表示されます。 

• 購入時の転をま件は、 「 一時保存 に設定されています。 


画像をさ設定 


1. 技をま许 

* 式の3つの中から票押否进んでくだか. 

i 一時保巧 I アラーム タイマー 

2. 一時な巧揉作 口 許巧 

一時な巧されている函ををすべて消去する. I 


を意：巧をすると一時巧をされている面をはすべて消去されます. 

ほな I 巧ミ肖 
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い岭っゴく 





















ネットワークカメラのる設定を行う 


2に.一時保涵柔作」 の「許可」にチェックを入れる 

•画像表示の「シングル画面」で、画像の一時保を操作を禁止したいときは、 
「許可」のチェックをはずしてください。 

•入力した設定内容を取りミ肖ずとをは、 取消' I をク U ックします。 

• をク U ックすると、設定値は保存されずに設定画面に戻ります。 

• 一時保存されている画像を消去するには、 

-時な巧されている画像をずべて消ちずる I をクリックします。 

• I -時保巧されている画像をずべて消去ずる I をク1」ックすると、入力した 
設定値は保存されません。 

〇設を値の入力び終わったら 厂岳^ をク1」ックずる 

• 新しく設定した内容び登録されます。 

• 保存び完了すると下の画面び表示されます。 

成巧しました！ 


設定画面へ J 


4 I 設定画面へ I をクリックする 
• 設定画面び表示されます。 





• 保巧されている画像は、次の操作を行ラと消去されます。 

-電源を切る（オフ） 

-「画像起送設定」あるいは、「カメラ名と時計」の設定内容を保をする 


I 再起動 1 あるいは [7 v ‘ー ジョンアップ I 場 出荷値に戻ず 1 を巧う 

B 巧な3巧脚 ボタンをクリックする（転送条件の「一時保を操作 J を「許 
巧」にしたときのみ） 


一時保存されている画像をすべて消去する]をクリックする 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


r アラーム操作」の許可にチェックを入れる 

データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 
* 入力した設定内容を取り消すとさは、 rwi をク U ックします。 

• をク1」ックすると、入力した設定値は巧存されずに設定画面に戻ります。 
• 一時保存されている画像を消去するには、 

一時なをされている画像をずべて消去ずる I をクリックします。 

• L 一時なをされている画像をずべて消去ずる をクリックすると' 入力した 


■アラームモードでお送する 

〔 I / O コネクターに外部センサーを接続したとさのみ（市販品)〕 

• 市販の外部センサーを取り付けることにより、外部の異常をセンサーび感知し、 
一定の間隔で一時保存した画像を自宅などのパソコンに、 E メールや FTP で自 
動転送します。7巳ページ） 


画像転送 


ネットワークカメラの設定画面で 

「1.転送ま件」の巧与一/。をク U ックする 


をク U ックし、 


I 49ページの画面び表示されます。 


4 


設定値は保存されません。 

• データ入力欄については、49〜已2ページを参照してください。 
設定値の入力び終わったら [ W 1 をク U ックする 


I おしらせ 


48 


新しく設定した内容び登録されます。 

♦「一時保を操作」、「タイマーモードでの転送」ち同時に使用したいときは、 
各々の操作の許可にチ王ックを入れ、必要項目の設定をしてください。 

• 保巧されている画像は、次の操作を行ラと消去されます。 

-電源を切る（オフ） 

-「画像転送設定」あるいは、「カメラ名と時計」の設定内容を保をする 


-[再起動] あるいは 亡 バージョンアップ I [工場 出荷値に房ず I を行う 


一時なを巧お 


吼 


_ ボタンをクリックする（転送条件の「一時保を操作 J を 

にしたとさのみ） 


- r ~ 時保ををれている画像をずべて消去する I をクリックする 

♦「已.間隔指定」で設定した間隔と実際の動作間隔は、複数の転送条件を「許可」 
にしているときや、画像の種類まにはネットワークの状態によって異なること 
があ0ます。 

♦一時保存の画像枚数は、解像度、画質、被写体により変わります。 

設定した枚数よりちかない場合をあります。 

解像度を320X240、画質を標準に設定した場合で、約日00枚です。 

( 「転送条件」の各操作を2つまたは、3つ「許可」にしたときは、保存画像の 
枚数は半分または1/3に均等分割されます。） 110っゴく 


2 3 






























ネットワークカメラのる設定を行う 



•転送条件を「アラーム」または、「タイマー」にしているとさで、指定時刻や検 
知時に動作しないとさは、 

1「アラーム操作」または「タイマー操作」の「許可」にチェックがされてい 
るか確かめてください。 

2外部アラーム機器が正しく接続されてしぶか確認してください。（アラームモード時) 
• 音声は転送されません。 


画像な送設定 


1. 板を条な 

* 汝の 3 つのやから奚件を进んでくださしし 
一時な巧 


[ 


タィマ- 


(a) 


2. アラーム揉巧厂許可 

3. 時刻を定 
(1) 時刻指定1 
な常時 

ぐキ旨定時刻 

開始：時ド m 巧み 
が了： 口〇時ド? 3] 巧ド^が 
P 日 P 月 P 乂 P 水 P 木 P 金 P ± 
巧がする情号 I な上りげ 月 巧)こ] 

口）時刻キ旨定乙厂 

* 巧刻}旨ち2け、時刻}旨をの巧刻外で的巧します. 


巧なする信号 I 立上り補版 d 


面を指を 



川お像度 [320 x 240 V ] 
(2) 面貢 [Wm 


] 


5. 巧房をを 



お送しない(上害きしない). 
お送しない(上害きする). 
FTP 巧送 _ 


の 

(巨) 

(h) 

の 

の 


い岭っづく 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


データ入力欄の説明 

(a) アラームの検知により、画像を一時保存したり、転送したりします。 

アラームは入力端テより発生します。（应 '7 曰ページ） 

化）アラーム操作を行うときは、チェックを入れてください。 

( C ) アラームの設定時刻を設定します。 

(d) 時刻指定1を設定します。 

常時 ：常時、アラーム転送を有効にします。 

指定時刻 ：開始から終了の時刻の間でアラーム転送が有効になります。 

設定したい時刻と曜日を選択してください。 

曰をまたぐ設定のとさは、開始の曜日にチェックを入れてくださし、。 
検知する信号※：「立上り（開放)」あるいは r 立下り（短絡)」を選択してください。 
(《）「立上り（開放)」は1/日コネクターの1蚕ピンと3蚕ピンを開放にした状態です。 
「立下り（短絡)」は1/日コネクターの1蚕ピンと3蚕ピンを短絡にした状態です。 
(屈7已ぺージ） 

(e) 時刻指定2は、時刻指定1で設定した時刻政外で動作します。 

使用する場合は、チェックしてくださし、。 

検知する信号: 「立上り（開放)」あるいは r 立下り（短絡)」を選択してください。 
時刻指定1で「常時」を選択している場含は、時刻指定2の設定は無効となります。 
(《）「立上り（開放)」は1/日コネクターの1蚕ピンと3蚕ピンを開放にした状態です。 
「立下り（短絡)」は1/日コネクターの1蚕ピンと3蚕ピンを短絡にした状態です。 

(陸 ■ 7已ぺージ） 

け） 一時保存するとさの解像度と画質を選択します。 

解像度： 640x480/320x240/160X 120 
画質：画質優先/標準/動さ優先 

(g) 転送する画像を設定します。 

「検知する前の画像を転送する」または r 検知した後の画像を転送する」を有効にし 
ます。どちらを有効にするには、両方にチェックを入れてください。必ずどちらかに 
チェックを入れて < ださい。 

(h) 転送間隔：画像を転送する間隔です。 

枚数：]〜3日00の間で枚数を選択してください。 

画像の枚数と転送する時間の間隔は、解像度、画質、被写体によ0変わりま 
す。設定した枚数よりもかない場合をあります。 

(0 転送方法を選択します。 ] 方法のみ設定巧能です。 

転送しない/ FTP 転送/;>(一 j レ転送 


り） 転送しない（力ラ内部に一時保存します） 

上書をしない/上書さするを選択でさます。一時保存した画像は、画像表示画面の時 
刻指定1または、時刻指定2のボタンで再生することができます。 


Jn □なつづく 




ネットワークカメラのる設定を行う 


6. 転をでホ 

にお送しない(上害きしない). 
r お送しない(上害きする). 

广 FTP おさ 

ヴーパーの アドレス又はホストち 
ボート番号（標準 21) 

□ヴイン ID (0 〜日3文宇） 

バスワード’ （0 〜63文字） 

ログインタイミンヴ 
フアイ J レを 
害をでぶ 
データお送ち巧 
广メールお送 

送信 y —ル ( SMTP ) ヴーバーのアドレス又はホスト名 
受信メール ( POP 3) ヴーバーのアドレス又はホストを 
ログイン ID (0 〜63文宇） 

バスワードに〜の文字） 

返信先 
巧巧 
件ち 
本文 




を 面* I 


上含きする. 


3 


パッシブモード ] 


(k) 


■( 1 ) 


7. 巧巧時の通巧指定 

口 通な]しない 
广 パールお送 

送情メール ( SMTP ) ヴーバーのアドレス又はホストち 
受信バール ( POP 3) ヴーパーのアドレス又はホストち 
□グイソ D (0 〜日3文字） 

バスワード’ （0 〜63文字） 

返信先 
宛先 
件ち 
本文 

一巧な巧されている画巧をすべて;’肖モする .I 


(m) 


を急：巧をすると一時巧をされている面をはすべて巧ちされます. 


巧な 


Dn 岭つづく 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


(k) FTP 転送 

次の項目を設定して < ださい。 

ヴーパーのアドレス《1またはホスト名 （1 〜2目己文字）》2、ポ—卜番号を3、 ftp サー 
バーへアクセスするときの □グイン ID^ 2 、 FTP サーバーへアクセスするときのパスワー 
ド□グインタイミング、ファイル名* 2 (あらかじめサーバーへ作成したディレク 
卜 U を含めてを良い)、書込ちま （r 上書をする」と「ファイル名に曰時を追加する」か 
6選択でさます。）、データ転送方式 

(《1)192.1目3.0 .2 曰3のよラに4つの数字 （0 〜2已已）と3つのピ U オドで設定し 
てください。（ただし、"0.0.0.0"と"2已已 .2 已已 .2 已曰 .2 曰己"は使えません。） 
(^8^2) 半角英数字のみ使えます。 （^1 日4ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、 
[#]、松!、悦]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 

(《3)設定は （1 〜日已已3曰）の範囲です。 


( I ) ール転送 

次の項目を設定してください。 

送信X—ル （SMTP) サーバーのアドレス※1またはホスト名 （1 〜2已已文字）ぷ2 
受信X—ル （P 日 P3) サーバーのアドレス※1またはホスト名 （1 〜2已已文字） 

□グイン ID《2 :受信 >(ール (POP3) サーバーの□グインのを入力してください。※4 
パスワード※2 :受信 X— ル (POP3) ヴーバーのパスワードを入力してください。《4 
返信先:返信先の EX —ルアドレスを入力してください。管理者の E メールアドレス 
を入力することをおすすめします。 

宛先ぷ 2 : EX- ルの受信側のアドレスを入力してください。 

件名& 3 、本文* 3 : E メールへ付ける件名と本文を入力してください。 

(《1)192.1目3.0 .2 曰3のよラに4つの数字 （0 〜2已已）と3つのピ U オドで設定し 
てください。（ただし、"0.0.0.0"と"2已已 .2 已已 .2 已曰 .2 已己"は使えません。） 
(《2)半角英数字のみ使えます。批104ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、 
[網、に]、悦]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 

(《3)全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。 

半角は、英数字または侶日-88日 9-1 のみ使えます。（臨'104〜10日ページ）た 
だし、 ["] は使えません。 

件名は、半角（日〜44文字)、全角（日〜22文字） 

本文は、半角（日〜63文字)、全角（□〜31文字） 

(《4)；>(ール転送時に POPS の認証が必要なとさは、ネットワーク管理をまたはプロ 
バイダーに確認し、設定してください。 


(m) 検知時の通知指定をします。 

「通知しない」、「メール転送」のどちらかを選択してください。 

ール転送：検知時に EX —ルを送信します。各項目を設定してください。 
設定項目は、転送方法の;><ール転送と同じです。 

ただし、件名は半角 （0 〜日3文字)、全角（日〜31文字） 



♦ FTP / メール転送を使用する場含は、「ネットワークの設定」でデフオルト 
ゲートウェイ、 DNS のアドレスが設定されているか確認してください。 

(屈31ぺージ） 
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•この力ラのル機能は 、 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ^ 
使用しているールサーバーでのみ正確に動作します。 Hotmail のよラに、 
ウェブブラウヴを介してアクセスしている場をは使用できません。 



ネットワークカメラのる設定を行う 


隱定例] 


画をな送設定 


1 ,杞送去件 

• みの3つの中から至ホを迅んで < ださい. 

-時な巧 r ^ 


2. アラーム S 巧 Pi 午巧 - 

3. 時な括を 

(1) 時刻をち 1 
r 常時 
P をち時刻 

開な；ド時 [ 〇 73 » ドわ ‘ 

お了！ 時サド ~3 巧 

广日 R 月 F 乂 P 水 P 木 P を厂 


巧知する巧ちIな上り(巧胁 j 
(2) 時刻巧定2厂 

• 巧到巧ち2け，巧別!目ち1の巧别ホで R (んミす. 



巧な]する宿号Iな上り(巧は) _rj 



[192.138.0.200 

1^ 


S 回こ j 


-ル (SMTP) ヴーパーのアドレス又はホストち 
受巧 y- ル (POP3) ヴーパーのアドレス又はホストち 
□グインの （0 -记3文字） 

パスワード （0 〜的文巧 


巧巧 
件ち 
本文 


っマィル车|1こ日巧ぞ巧|][1する . -I 


I. 巧知時の通巧指定 

广巧そ心ない 
P メール e さ 

を巧メール (SMTP) ヴーパーのアドレス又はホストち 
ち巧イール (POP3) ヴーパーのアドレス又はホストろ 
ログイソ D(0~63 又字） 

パスワード（0~的ス巧 
巧信巧 
巧巧 
かち 
本文 

一巧は巧されてい？)田ホさすべてち去す？). I 


HCM®xxx.xx5；.ne jp 


を是：巧存すると一時巧岳されている面像はすべて巧ちされます. 


fSff I 田;1 I 


(a) 


(b) 


(c) 

(d) 


(e) 


(f) 


(邑) 


Jn 岭っづく 



















































ネットワークカメラのさ設定を行う 


( a ) アラーム操作許可のチェックを入れます。 

化）動作する時刻を月〜金の午前日時〜午後日時に設定します。 

設定した時刻にアラームが発生したら、画像が FTP サーバーへ転送され、指定した 
ユー ヴ ーへ E メールを 送ります。 

検知するタイミングは、外部センサーが、「立上り（開放）*」に変わったときです。 
1/日コネクターの1番ピンと3番ピンを開放にした状態です。 （^7 日ページ） 
(C) 指定時刻政外では動作しません。 

(d) 転送される画像の設定は、解像度160X120、画質は標準です。 


( e ) 検知前の画像を転送する 

検知前の1分間に1枚の間隔で撮影された10枚の画像を転送します。 

検知後の画像を転送する 

検知後の1分間に1枚の間隔で撮影された20枚の画像を転送します。 


け） FTP 転送の設定 

IP アド'レス 192.168 .0.200 
ポート番号 21(標準） 

ネットワーク管理者または、プ□バイダーに確認のラえ、指定された番 
号を入力してください。 

□ブイン ID.Panasonic 

パスワード . ホ****** 

□グインタイミング...「毎回」と「1回」から選べます。 

「毎回」を選ぶと、画像を]枚転送するたびに□グイン/□グ 
アウトを繰り返します。「1回」を選ぶと、画像をすべて転送し 
終わるまで□グインし続けます。短時間で多数の画像を転送す 


る場合は、「]回」を選がしてください。 

ファイル名 .Camera 

書込方法 . ファイル名に日時を追加する。 

(例： CameragQQ 30101093000000 jpg) 

に003年1月1 B 午前9時30分0砂000ミ U 砂） 

データ転送方式 .FTP のデータ転送ち式は、通常、「パッシブモード」で使用して 

<ださい。 

FTP サーバーが「パッシブモード」をサポートしていないとさ 
は、「アクティブモード」に変更して動作を確認してください。 


(邑）メール転送の設定 

送信メール （SMTP) ヴーバーアドレス .xxx.xxx.ne.jp 

受信メール （POPS) ヴーバーアドレス .xxx.xxx.ne.jp 

□ブイン ID .NetworkCamera 

パスワード . ******* 


ネットワークカメラから HCM@xxx.xxx.ne.jp へ E><— ルが送6れます。 
件名 [>< ール転送] 

本文[アラーム発生] 











ネットワークカメラのる設定を行う 


• 已日ページの画面び表示されます。 

「タイマー操作」の許巧にチェックを入れる 

データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 
* 入力した設定内容を取りミ肖ずとをは 、 I 取消' I をク U ックしまず。 

• rwi をク U ックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面に戻ります。 
• 一時保存されている画像を消去するには、 

一時な巧されている画像をずべて消ちずる Iをクリックします。 

• 一時な巧されている画像をずべて消ちする I をクリックずると、入力した 
設定値は保存されません。 

• データ入力欄については、已日〜已8ページを参照してください。 


4 


設定値の入力び終わったら L 巧を」をク U ックする 


■おしらせ 


I新しく設定した内容が登録されます。 

♦ r 一時保巧操作」、「アラームモードでの乾送 J も同時に使用したいときは、 
各々の操作の許可にチェックを入れ、必要事項の設定をしてください。 

• 保巧されている画像は、次の操作を行ラと消去されます。 

-電源を切る（オフ） 

-「画像起送設定」あるいは、「カメラ名と時計」の設定内容を保をする 


届起動 Iあるいは I パ’ージョンアップ I [工場出荷値に房ず Iを行う 


一時が巧巧お 


_ ボタンをク U ックずる（転送を件の「一時巧を操作 J を 

巧」にしたときのみ） 


- r 一時巧をされている画像をずべて消去する 1をク U ックずる 

• r 已.間隔指を」で設定した間隔と実際の動作間隔は、複数の転送条件を「許可」 
にしているとさや、画像の種類またはネットワークの状態によって異なること 
びあ0ます。 

•一時なをの画像枚数は、解像度、画質、被写体によって変わります。 

設定した枚数よりちかない場合ちあります。 

解像度を320X240、画質を標準に設定した場合で、約已〇□枚です。 

( 「転送条件」の各操作を2つまたは、3つ「許巧」にしたとさは、保を画像の 
枚数は半分または1/3にち等分割されます。） I'10っづ< 55 


タイマーモードでお送する 

• 時刻の設定により、決められた時刻に指定した FTP サーバーや E メールアドレス 


へ画像を転送したり、カメラ内部に一時保存したりできまず。 

ネットワークカメラの設定画面で 回 をク U ックし、 

「1.転送を件」の L タイマ- J をク U ックする 


2 3 






























ネットワークカメラのさ設定を行う 



•転送条件を「アラーム」または、「タイマー」にしているとさで、指定時刻や検 
知時に動作しないとさは、 

1「アラーム操作」または「タイマー操作」の「許巧」にチェックがされてい 
るか確かめてください。 


2外部アラーム機器び正しく接続されているか確認してください。（アラーム 


モー ド時) 


• 音声は転送されません。 


画像転送設定 


1 . なさ条件 

’；夕の3つの中からを件ち进んでください. 

一時保を アラーム 


2. タイマー操作厂許可 


[ タイマ- ] 



3. 時刻をミ- 

(1) 時刻巧定1 
C 常時 
r 指定時刻 

開お：|〇 zl 時ド"3巧|〇- 抄 
終了： 口時ド^巧お、 

P 日 P 月 P 乂 17水！7木|7金17± 


(2) 時刻指定2广 

* 巧刻巧ち2は、巧别巧をの巧別ホで执巧します. 



(a) 

(b) 

(c) 

(d) 


(e) 


データ入力欄の説明 

(a) 指定した時刻に画像を一時保存した0、転送したりします。 

化）タイマー操作を行うときは、チェックを入れてください。 

(C) 指定する時刻を設定します。 

(d) 時刻指定1を設定します。 

常時 ：常時、設定した間隔で画像の保存や転送をします。 

指定時刻：開始から終了時刻の間で動作します。 

設定したい時刻と曜日を選択してください。 

曰をまたぐ設定のとさは、開始の曜日にチェックを入れてください。 

(e) 時刻指定2は、時刻指定1で設定した時刻政外でのみ動作します。 

使用する場合はチェックをしてください。 

※時刻指定1で常時を選択している場をは、時刻指定2の設定は無効となります。 

い岭っゴく 


56 
















ネツトワークカメラのる設定を行う 



け) 


(旨) 


が 


の 


似 


け）一時保存するとさの解像度と画質を選択します。 

解像度： 640 X4 呂 0/320x240/160X 120 
画質：画質優先/標準/動さ優先 

(居）時刻指定1、時刻指定2の画像転送の時間間隔を設定します。 

♦ FTP 転送またはール転送で転送される画像の更新が遅い、またはちい画像が転送 
される場含には、間隔指定を長く設定してください。 

(シングル画面の一時保存画像（時刻指定1または 2) の保存画像枚数が必要政上に 
多くならないよラに間隔指定を設定してください。） 

(h) 転送方法を選択します。 ] 方法のみ選択でさます。 

転送しない/ FTP 転送/;>(ール転送 い岭っづく 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


(0 転送しない（力ラ内部に一時保存します） 

上書をしない/上書さするを選択でさます。一時保存した画像は、画像表示画面の時 
刻指定1または時刻指定2のボタンで再生することができます。 


(0 FTP 転送 

次の項目を設定して < ださい。 

サーバーのアドレス※1またはホスト名 （1 〜2巳巳文字）& 2 、ポート番号※ 3 、 FTP ヴ 
ー バーへアクセスするとさの□グインの &2、 ftp サーバーへアクセスするとさのパス 
ワード※ 2、 □グインタイ S ング、ファイル名※2 (あらかじめサーバーへ作成したディ 
レクト U を含めても良い)、書込ちま （r 上書さする」と「ファイル名に曰時を追加す 
る」から選択でさます)、データ転送ち式 

(※い192.1目3.0 .2 曰3のよラに4つの数字 （0 〜2已已）と3つのピ U オドで設定し 
てください。〔ただし、"日.日.日.日"と"2己巳.2已已 .2 已日 .2 已己"は使えません。） 
(《2)半角英数字のみ使えます。 （^1 日4ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、 
[#]、に]、悦]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 

(《3)設赶まり〜日巳已3已）の範囲です。 


(k) ール転送 

次の項目を設定してください。 

送信X—ル （SMTP) サーバーのアドレス※1またはホスト名 （1 〜2已已文字）ぷ2 
受信 X— ル （POPS) サーバーのアドレス※1またはホスト名 （1 〜2已巳文字）ぷ 2 、- 》4 
□グイン ID 》2 :受信;>(ール (POP3) サーバーの□グインのを入力してください。※ 4 
パスワード※2 :受信—ル ( POP3) ヴーバーのパスワードを入力してください。《4 
返信先•ぶ2 :送信先の—ルアドレスを入力してください。管理者の—ルアドレス 
を入力することをおすすめします。 

宛先^ 2 : EX- ルの受信側のアドレスを入力してください。 

件名& 3 、本文: E：>< —ルへ付ける件名と本文を入力してください。 

(※い1日2.163 .0.2 曰3のよラに4つの数字 （0 〜2日己）と3つのピ U オドで設定し 
てください。（ただし、"0.0.0.0"と"2已已 .2 已已 .2 曰曰.2曰己"は使えません。） 
(※封半角英数字のみ使えます。 （^104 ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、 
[#]、に]、[%] S [=]、[+]、に]、[く]、！>]、[:]は使えません。 

(《3)全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。 

半角は、英数字および IS 日-88已目 -1 のみ使えます。（恆]日4〜]日已ページ） 
ただし、 ["] は使えません。 

件名は、半角 （0 〜44文字)、全角〔日〜22文字） 

本では、半角 （0 〜目3文字)、全角〔日〜31文字） 

(《4)；><ール転送時に P 日 P3 の認証が必要なとさは、ネットワーク管理ちまにはプロ 
バイダーに確認し、設定してください。 



♦ FTP/ メール転送を使用する場含は、「ネットワーク設定」でデフオルト 
ゲートウェイ、 DNS のアドレスが設定されているか確認してください。 
(陪31ぺージ） 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


カメラの設定 


•ホワイトバランスや電源周波数（堂光灯による画面ノイズを防止します）を設定す 
ることびでさます。 

•明るさの調整、バン/チルト（パンスキヤン/チルトスキヤンなどを含む）/プリセット 
操作、プリセット登録の禁止、パン範囲、チルト範囲指をにより、画面の操作を限定す 
ることびでさます。 


ネットワークカメラの設定画面で 


カメラ 


をク U ックする 


• 次の画面び表示されます。 


カメラ設定 


1 . ホワイトバランス fl 的 zl 

2. 竜お周ぶ致(巧光なによる画なへのノイプを防止します.） 

广 60 Hz - 50 Hz 

3. 巧るさ調を 

f 許可 f 禁止 


4 . バンに右）/于ルト（上下）/ブリセット操作 

許可 ^票止 

5. ブリセット登録操作 

が許可 广禁止 

6. バン巧囲指定 


最小 


ホーム ボゾシ ヨン 


最大 


|-e る 过ぉ 〜 

7.于ルト巧囲抬ち 

最小 


1〇 こ J 度 


ホームポジション 


|パ0 二 J 度 


最大 


い 1 2 3 * 5 6 二 J 度 


I -3 d 度 


|〇 こ J 度 


(呆巧 J _巧;'肖 I 


2データー入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取りミ肖ずとをは 、 I 取 ミ 肖 I をク U ックします。 

• [ mm ] をク U ックすると、入力した設定値は保存せずに設定画面へ戻り 

ます。 fin 。 つづ< 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

ホワイトパランス 

• なの設定を選ぶことがでさます。 

■自動（工場出荷値)•••自動調整 

■屋内 . 28日 OK、 電球色 

-堂光灯（白色） ■■■■■■ 3目00 K、 白色 

-堂光灯（昼白色）■ - 4日00 K、 昼白色 

-屋外 . 日日00 K、 太陽光 

-ホールド . 現在のホワイトバランスを 

ホールドします。 

※ホームポジション/プ U セット登録時に、この設定内容 
を登録されます。 

電源周波数 

• 電源周波数によっては、董光灯などの照明の影響により 
画面にノイズが入ることがあります。 

お住まいの地域で決め6れた電源周波数を設定して<だ 
さい。 

- 50Hz (て場出荷値） 

- 60Hz 

0 月るさ調整 

• 明るさ調整を禁止することができます。 

「許可」または「禁止」を選んでください。 

「禁止」を選んだ場を、明るさ調整のボタンを選ぶと操 
作バーに「禁止」と表示されます。 

ノ（ン/チルト/プリセット 
操作 

♦パン/チルト/プ1」セット操作を禁止することができます。 
「許可」または「禁止」を選んでください。 

「禁止」を選んだ場合、パン/チルト/プ U セットのボタン 
を選ぶと操作バーに「禁止」と表示されます。 

またク U ック&センタ U ング機能を禁止されます。 

プ U セット登録操作 

• プ U セット登録を禁止することができます。 

「許可」または「禁止」を選んでください。 

「禁止」を選んだ場を、プ U セット登録のボタンは表示 
されません。 


(〇岭つづく 
















ネットワークカメラのる設定を行う 


データ入力欄（つづさ) 


設定項目 

設定内容 

パン範囲指定 -^1 

• 次の設定を選ぶことがでさます。 

•最小 . 現在値、 - 6日〜+ 6日度 

-ホームポジシヨン※2 . 現在値、 - 6日〜+ 6日度 

•最大 . 現在値、 - 6日〜+ 6日度 

チルト範囲指定 

• 次の設定を選ぶことがでさます。 

•最小 . 現在値、 - 4己〜日度 

-ホームポジシヨン※2 . 現在値、 - 4己〜日度 

•最大 . 現在値、 - 4己〜日度 


パン/チルト範囲については、62ページの「パン/チルト範囲指定の設定方ま」を参 
照してください。 

《2ホームポジションは、20ページで設定したホームポジションの場所が表示されます。 


ヴ設定値の入力び終わったら保ををク U ックする 

♦新しく設定した内容び保存され、ホームポジションに力ラび移動します。 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


ウェブブラウヴを起動し、シングル画面を表示する3ページ) 

ウェブブラウヴの新しいウインドウを開さ、カメラ設定を表示する 
已9ページ） 

シングル画面とカメラ設定のウインドウを横にならベる 


2. SS 田*な巧ホ打による由 (» へのノイ巧防止し壬す〇 


4バン (左モリ モルト(上下） け IJE 。 卜 
<=• 巧巧 r 男止 

e プリでク I •宜岛 


4 



パン/チルト範囲を設定する 

• シングル画面のウインドウ上で、パン範囲の最ルに設定したいところへ力 
メラの向をを調節してください。設定したいところびミ夫まったら、カメラ 
設定のウインドウ上のパン範囲指定の「最ル」のプルダウンメニューから、 
「現在値」を選択してください。パン範囲指定の「最ル」に、現在値の角 
度び自動的に入力されます。 

同じ手順でノ f ン/チルト範囲の他の項目を設定してください。 

•最小値は最大値より小さく、またホームポジションは、最小値と最大値の間に 
なるように設定してください。 


最大: 0 



最ル: -45° 


己 


巧を_をク U ックする 


新しく設定した内容が保存され、ホームポジシヨンにカメラび移動します。 


パン/チルト範囲指定の設定方法 


7 2 3 



靈 liil 




















ネットワークカメラのる設定を行う 


マルチ画面の設定 


• マルチ画面で表示するネットワークカメラの IP アドレスやカメラ名を設定すること 
びでさます。 

•マルチ画面を使用するとをは次のよラな設定び必要です。 


ネットワークカメラの設定画面で 
• なの画面び表示されます。 


マルチ画面 


をク U ックする 


マルチ 画面設定 


を沒/ち巧 




1. 2を目(右上ま示） 

广 



音声巧応モデル 

厂 



IP アドレス及はホストち 




表示ち 




(キ巧1〜15で字,全ち1〜7スす) 




2. 3台目(左下表示} 

厂 



音声巧応モデル 

厂 



IP アドレス及はホストち 




表示ち 




(半ち1〜けス字,全巧1〜7文す) 




3. 4を目(右下表示） 

厂 



音声対応モデル 

厂 



IP アドレススはホストち 




表示ち 




(半ち1〜け又芋,全巧1〜7文字) 






巧な 

取消 1 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消すとさは、をク U ックします。 

• rwi をク U ックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面へ戻 
ります。 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

チェック欄 

•設定したネットワークカ X ラを選択したいときは、この 
ボックスをチェックして < ださい。 

•ネットワークカラの画像を見るときは、マルチ画面で 
見ることができます。 

音声対応モデル 

• 設定するネットワークカ X ラが音声対応モデルの場合は 
ボックスをチェックして < ださい。 

IP アドレス 

またはホスト名 x‘2(URL) 

• 見たいネットワークカ ラの IP アドレスまたはホスト名 
を入力します。 

"IP アドレス（または URL) :ポート番号"を入力する 
(ポート番号が80 (工場出荷値）に設定されている場合 
は、ポート番号を入力する必要はありません。） 

表示名**3 

♦見たい力:ラの名前を入力します。 

この表示名はマルチ画面でのみ使用されます。 


(※り1日 2.1 目 8.0.2 己3のように4つの数（日〜2己己）と3つのピ U オドで設定してくださ 
し'!。（ただし "0.0 .日. 0" と "25 已 .25 已 .2 已已 .2 目已"は使えません） 

(《2)半角英数字のみ使えます。 0^] 日4ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[#]、 
脚、悦]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

入力でさる文字数は、]〜2日己文字です。 

(《3)全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。ただし、[スぺース] 
は使えません。 

半角は、英数字または IS 日-88日 9-1 のみ使えます。 ] 04〜10日ページ） 

ただし、[スぺース]、["]、[’]、[#]、松]、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、 
[:]は使えません。 

半角 （1 〜1曰文字)、全角 （1 〜7文字） 


ヴ設定値の入力が終わったら I 保を I をク U ックする 
♦新しく設定した内容び保存されます。 



•イントラネット (LAN) 内のパソコンか5イントラネット内のカメラを見ると 
きは、プライベート IP アドレス、ポート番号を設定してください。 
•インターネットか5カメラを見るときは、グ□ーパル IP アドレス、ポート番号 
を設定してください。 












ネットワークカメラのる設定を行う 


か部出力の設定 


• ン〇コネクターのが部出力の設定びでさます。 


ネットワークカメラの設定画面で 
• なの画面び表示されます。 


外部出力 


をク U ックする 


外部出力設定 


1. デジタル信号化力 
f 閒放 
^短結 

im 巧;'肖 


2デジタル信号出力の状態を選択する 

•「開放」にチェックすると、内部トランジスタびオフ状態になり、外部出 
力端テは、八イインピーダンスになります。（オープンコレクタ） 

■「短絡」にチェックすると、内部トランジスタびオンになり、電気的に 
GN □にシヨートされた状態になり外部出力端子は LOW ( OV ) になります。 

•入力した設定内容を取りミ肖ずとさは、をク U ックします。 

• SID をク U ックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面へ戻 
ります。 


ク設定び終わつたら I 保を をク U ツクする 
• 新しく設定した内容び保存されます。 



• I / O コネクターの使い方は7日ぺージを参照してくださし、。 


巨己 




















ネットワークカメラのさ設定を行う 


インジケー タ ーの設定 


• インジケーターの点灯（常時/アクセス時)、消なの設定びできます。 


ネットワークカメラの設定画面で 


インジケーター 


をク U ックする 


• :欠の画面び表示されます。 


インジケーター設定 


1. インジブーター制巧 

巧点な(常時） 

广，与、な(アクセス時） 
广 ;肖な(常時） 


巧な I _取消 


2インジケーター制御の選択をする 

•「点巧（常時)」にチェックすると、常にインジケーターび点灯または点 
滅しまず。（詳しくは"®■基本編「インジケーターについて」） 

■「点灯（アクセス時)」にチェックすると、ユーザーびアクセスしている 
とさにインジケーターび緑色に点灯します。 

•「消巧（常時)」にチェックすると、常にインジケーターび消灯します。 
•入力した設定内容を取り消すとさは、 rwi をク1」ックします。 

• をク U ックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面へ 

戻ります。 

〇 設定び終わったらをク U ックする 
• 新しく設定した内容び保存されます。 



•消なにすると、ネットワークとの1」ンク時の点打ちしなくなります。 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


• 音声機能の操作を禁止することびでさます。 

•マイクの感度、音声の遅延、パン（左ち)/チルト（上下）中の音声一時停止の設定び 
でさます。 


ネットワークカメラの設定画面で 
• なの画面び表示されます。 


音声 


をク U ックする 


=/1< r-^ 
曰ド化ぶ 


1. 音声 

許巧 <"票止 

2. マイク唐度 |ゃ_1] 

3. 置延 ド 3 

4. バン（左右）/于ルト（上下）やのを声一時停止 

广する がしない 


im | 取消 I 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消すとさは、をク U ックします。 

• rwi をク U ックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面へ戻 
ります。 


い岭っづく 


67 

















ネットワークカメラのさ設定を行う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

曰ド 

• 音声の操作を禁止することがでさます。 

「許可」または「禁止」を選んでください。 

「禁止」を選んだ場合、音声操作バーは表示されません。 

マイク感度 

• マイクの感度を設定します。 

大：感度を大さくします。 

中：標準の設定（工場出荷値） 

ル：感度をルさくします。 

遅延 

♦画像と音声のずれを補正します。 

大：音途切れがかな <なります。 

(画像と音声のずれが大きくなります。） 

中：標準の設定（工場出荷値） 

ル：画像と音声のずれをルさくします。 

(音途切れが発生しやすくなります。） 

パン（左ち)/チルト（上下） 
中の音声一時停止 

♦力 ラのパン/チルト動作時に音声を一時停止すること 
ができます。「する」または「しない」を選んでください。 


ヴ設定値の入力び終わったら保ををク U ックする 
• 新しく設定した内容び保存されます。 




ネットワ-クカメラのが態(ステ-タス)を見る 


ネットワークカメラの現なのが態（ステータス）をお認することびでさます。 
ここで得られる情報は、トラブ j レ発を時の状況確認などに役立ちます。 


ステータス 


i.Version 


Hardware 

********* 

nrm ware (Boot) 

末来 X 木 

Firmware(Application) 

本来 X 末 


巧起動を巧ミ 


ネットワークカメラの再起動びできます。 

•再起動は、電源を再度入れ直すことと同じ動作です。 


ネットワークカメラの設定画面で 
• なの画面び表示されます。 


をク U ックする 


再起動 

再起あ)時問はの1巧必要です.再起動しますか？ 


ミ主意:一時保存されている画像はすべて消去されます- 

巧おの J _取消 


2再起動び必要なときは、 r 再起動 I をク U ックする 
•再起動時間は約1分です。 

再起動後、メニュー画面び表示されます。 

•取り消すには、 rwi をク U ックします。 

• 取消 I をク U ックずると再超動せずに設定画面に戻ります。 



• 再起動すると一時保をされていた画像はすべて消去されます。 
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ファームウェアの/《ージョンアツプを巧ミ 


•アプ U ケーションと力；>< ラのファームウェアを最新のバージョンに更新することが 
でさます。 

♦バージョンアップを始める前に、最新のファームウェアをパナソこックのサポート 
ウェブヴイト （http://panasonic.biz/netsys/netwl<cam/inclex.html) から取り込み、 
パソコンの八ードディスクまたはフ□ッピーに保存してください。 



♦ DHCP 機能を使用している場含は、ファームウエアのバージョンアップを行う 
ことができません。ネットワークの設定で 「 DHCP を指定する」 けら rip アド 
レスを指定する」に変更し、固定の IP アドレスとサブネットマスクを設定して 
ください。 （腹 '31 ページ） 


ネットワークカ;><ラの設定画面で 
• 次の画面び表示されます。 


パ'—ジョンアップ 


をク U ックする 


バージョンアップ 

バージョンアッブは、わを巧の使用している境境に左をされますが約3巧ぶ、要です. 
バージョンアッブします力、？ 


ミ主意： 

(1) バージョンアッブはローたルネットワークで行ってください. 
口）一時なをされている面をはすべてミ目去されます. 

口）バージョンアッブやは竜おを切巧しないでください- 
バージョンアップ I 取消 I 


2 バージョンアップが必要なときは、 [7 c — ジョンアップ 1 をク U ックす 

にる 

♦次の><ッセージが表示され、再起動します。 


再起動中... 

再起動時間は約1分です. 

自動的に面面が表示されない場合には、 URU こ直接 IP アドレスを入力してくださし、. 


(〇岭つづく 














ファームウェ アの! V — ジヨンアツプを行ラ 


•約1分後に 、 J (ージョンアップ画面び表示されます。 

バージョンアップ 

ファームウェアのファイルちを入力してくださし、. 


ファイルを 


を照 …I 


バージョンァッブ時 FbI は約120抄です. 

を意：バージョンアップ中は電源を切断しないでくださし、. 


バージョンアッブ」巧消 I 


〇 アプ U ケーシヨンまたはカメラのファームウェアをファイルー覧か 
ら選ぶために 「参照.. I をク U ックする 
• ファイルの選択のダイア □ グボックスび表示されます。 

A ファイルの一覧からインス!ルしたいファイル（ファームウェア 
W を保をしたとさのディレクト U 情報を含む）を選び 開く (0) をク 
U ックする 

•選んだファイルびファームウェアのファイル名入力欄に表示されます。新 
しいファームウェアのファイル名びわかっていれば、ファイル名入力欄に 
直接入力することちでさます。 


C 新しいファームウエアのファイル名を確認後、 パ'-ジョンアップ 1 をク 
U ックする 

•バージョンアップを中止する場合には、 取ミ肖 I をク U ックします。 

• I 取消- I をク U ックずると、バージョンアップはされずにメニュー画面に 
戻ります。 


( n 岭っづく 
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ファームウエアのパージョンアップを巧う 


• ノ（ージョンアツプの間、次のメツセージび表示されます。 

バージョンアップ中... 

泛り時 MI3 巧100技’です. 

注意：バージョンアップ中はま源を切巧しないで<ださし、- 

♦終了すると再起動画面が表示され、ネットワークカ方ラは自動的に再起動 
します。 


再起お中... 

再起動時間は約1かです. 

自動的に面面が表示されない場合には、 URU こ直描 P アドレスを入力してくださし、. 


•再起動時間は約1分です。 

再起動後、方ニュー画面が表示されます。 



•バージョンアップは、セキュ U ティ保護のため、□一カルネットワークで 
実行してください。 

•バージョンアップ中は、決して電源を切らないでください。 
♦バージョンアップをすると、一時保存されていた画像がすべて消去されます。 



•設定画面またはステータス画面で、現在のファームウェアのバージョンを確認 
でさます。 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値）に戻す 


この機能を実行ずると各設定内容を工場出荷値に戻すことびできます。 

お買い上げ時の設定に戻して、はじめから設定したいとをなどにご使用ください。 


ネットワークカメラの設定画面で 
• 次の画面び表示されます。 


工場出荷個こ戻ず 


をク U ックする 


工場出荷値に戻す 

工場出巧懼の設定時間は約1巧です.ずべての設定を工場お巧値にしますか？ 

ミ主意： 

(1) 一時巧をされている画をはすべて巧モされます. 

口）工場化荷值設定やは竜おを切断しないでください. 

(3) 工場化な巧設定巧のネットワーク設定はた TF の值になります. 

ご使用のネットワークち境に合わせて再設ちする必要があリます- 

IP アドレス： 192.168 .0.253 

ヴブネットマスク： 255.255 .255.0 

ェ巧化巧 f 面こ戻す I _取消! 


2 巧:場出荷値に戻ず I をクリックする 
♦インジケーターが政下の動作をします。 

オレンジ色で2回点滅一消な（約 I 巳秒間） 

♦ネットワークカラのすべての設定値（の、パスワード、 IP アドレス、 
サブネットマスクを含む）を、工場出荷値に戻します。（下記おしらせ参照) 
•中止するには、 I 取消 I をクリックします。 

• をクリックすると、設定値は現在のままの状態で設定画面に戻り 

ます。 



♦工場出荷値へ戻してち、時計は変更されませんが、時刻表示設定 （12 時間ま 
たは24時間)、 NTP サーバーのアドレスは、工場出荷値に戻りますので r 力; 
ラ名と時計の設定」で再度設定してください。3己ページ） 

• 工場出荷値は、78〜84ページを参照してください。 

• 工場出荷値へ戻すには、背面にある CLEAR SETTING ボタンを約1砂押して 
実行することをでさます。（詳しくは>^77ページ） 

• 工場出荷値に戻すと、保存されていた画像はすべて消去されます。 

♦工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 


(0 岭つづく 
















お買い上げ時の設定（工場出荷値）に戻す 



•実行中は、決して電源を切らないでください。 

♦ r 工場出荷値に戻す」を実行すると、 IP アドレスとサブネットマスクの値が次 
のよラになりますので、アクセスできない場をは、設定し直す必要があります。 
IP アド'レス：192.168 .0.253 
ヴブネットマスク： 2已日 .2 已己 .2 己已 .0 
基本編を参照して設定し直してください。 
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I / O コネクターについて 


センサーなど外部機器を I/O コネクターに接続ずると、画像転送設定でアラームを設定 
した場合に、センサーの検巧により、画像を転送することびでさます。 

I / O コネクターの 説明 


ピン 

機能 

1 

GND 

2 

DC 電源出力 
♦ DC8V 〜] 2V 

• 電源出力電流は最大日 0mA 

3 

デジタル入力端テ 

• オープンまたは GND に短絡して使用してください。 

4 

デジタル出力端子 

•外部出力の設定画面で操作でさます。日己ページ） 

• オープンコレクタ出力回路になっています。電流は最大己 0mA、 
印加電圧は DC 電源電圧但番ピン）を超えないようにしてください。 


■おしらせ 


• デジタル出力端子と入力端テとは、連動していません。 
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I / O コネクターについて 


回路接続の例 



A ま意 


I / O コネクターに接続時は、各端子の電気的仕様を守り、 

確実に行う （0^7 已ページ） 

〇 電流や電圧び仕様の数値を超えると故障や感電の原因になる 
ことびあります。 

• DC 電源に番ピン）と GND (1 番ピン）は短絡させないでください。 

カメラの電源び短絡して、カメラび故障することびあります。 

•わか日ないとさは、必ずお買い上げの販売店にお問い合わせください。 


V 


ノ 
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CLEAR SETTING ボタンについて 


CLEAR SETTING ボタンはネットワークカメラの背面にあります。 



•細い棒状のをのでボタンを約1砂ゆっくりと押してください。 


工場出荷値に戻す 

設定した値やパスワードは CLEAR SETTING ボタンを押すことにより、簡単に工場 
出荷値に戻すことびでさます。 

ユーヴー名やパスワードを忘れて、カメラにアクセスできなくなったとさなどに、 

ご使用ください。 

• 電源び入っているときに CLEAR SETTING ボタンを約]秒押しつづけてください。 
• インジケーターび下の動作をします。 

オレンジ色で2回点滅一消巧脚15秒間） 

設定した内容やパスワードは、消去され、工場出荷値に戻りまず。（下記おしらせ参照） 
• インジケーターび点灯状態になるまで、ミ夫して電源を切らないでください。 


■おしらせ 


♦工場出荷値へ戻してを、時計は変更されませんが、時刻表示設定 （12 時間ま 
たは24時間)、 NTP ヴーパーのアドレスは、未設定状態になりますので r 力;>< 
ラ名と時計の設定」で再度設定してください。3己ページ） 

• CLEAR SETTIN 白ボタンを巧すと、一時保存されていた画像はすべて消 
まされます。 

♦工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場含 

備考 


ネット 

ワーク 

1. セットアップソフトウェア 
からの設定を有効にする 

チェック 

- 

- 



2 . インターネット接続 


- 

- 



ポート番号 

80 

— 

/■こだし、2日, 21,2巳， 

11日は使用できませい 8 



IP アドレス 

192.168 .0.253 

《2 

※斗 



サブネット7スク 

2日巳.2日日.2日日.日 

ぷ2 

※斗 



DHCP ホスト名 

設定なし 

DHCP を使用ずる 
場合》3 

0〜日奴字 * S 



3. 接続タイプ 

Auto Negotiation 

- 

- 



4. デつオルトダートウェイ 

設定なし 

ゲートウェイを使用 
ずる場合*2 

ぷ4 



日. DNS サーバーアドレス1, 
DNS サーバーアドレス2 

設定なし 

DNS を使用ずる 
場合》2 

※斗 



目. DDNS ヴ-バ-剑」用する 

チェックなし 

- 

- 

薑 


連絡先 E - mail アドレス 

設定なし 

DDNS サーバーを 
使用する場合* 2 

日〜2己已义き》7 

本 


7. ii 信帯域制限 ( Mbps ) 

制限しない 

- 

0.1,0.2.0.3,0.5,1.0, 

邸限しない 

力;ラ名 
と時計 

力；^ラ名 

Net 邮 orkCamera 


半角1〜1日又字、 

全角1〜7又字® 1 D 

巧 


時刻表お設定 
(に時間，24時間） 

に時間 

- 

- 

定 


特刻設定 

许/月/日/時/分） 

- 

- 

初期化されない 



自動調整 

チェックなし 

- 

- 



NTP ヴーバーのアドレス 
またはホス h " 名 

設定なし 

- 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2日日文字を 6 



タイムゾーン 

GMT +09: 日0日本 

- 

変更の必要なし 


管理者 

認証設定 

無し 

- 

- 



ュ-ザ-名 

設定なし 

管理節離柯場合紐 

4〜1日文字&6 



パスワ-ド 

設定なし 

管理者を設定ずる場合》2 

4〜1日文字 * S 



パスワード再入力 

設定なし 

管理節設定和場合紐 

4〜1日文字&6 


一般 

-般ュ-ヴ-名-覧 

設定なし 

- 

- 


ューヴー 

新規登録 

- 

- 

- 



ュ-ザ-名 

設定なし 

一般ユーザーを設定 
ずる場合》2 

4〜1日文字 * S 



パスワ-ド 

設定なし 

一般ユーザーを鼓定 
ずる場合*2 

4〜1日文字 * S 



パスワード再入力 

設定なし 

-般ユーヴーを設定 
ずる場合*2 

4〜1日夕字&6 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 


画像表示 

画撒表示設定 

- 

- 

- 



1 . 表 d ; 己お 

曰本語 

- 

- 



2. タイトル 

— 

— 

半触〜63又字、 

全角日〜31又字 S 11 



画像 URL 

- 

- 

日〜127文字*に 



U ンク先 URL 

- 

- 

日〜127文字*に 



3. シングル画面 

- 

- 

- 

薑 


解像度 

320 X 240 

- 

160 X 120,320 X 240, 

640 X 480 

本 


画質 

標準 

- 

画質優先,標準,動き優先 


静止画像表示の更新間隔 

3日秒 

- 

1日,1日,2日,2日,3日,4日(秒） 
1.2, 3，日(分） 

巧 


4. 7ルチ画面 

- 

- 

- 


解像度 

320 X 240 

- 

160 X 120. 320 X 240 

定 


画質 

標準 

- 

画質優先,標準’動き優先 


静止画像表示の更新間隔 

3日秒 

— 

1日,1日,20,2日,3日,4日(秒） 
1.2, 3，日(分） 



日.動画表示時間制限 

制限しない 

ネットワーク上の 
データ量を減らずとを 

1日秒〜制限しない 



目.公開時刻指定 

- 

- 

- 



常時/指離刻 

常時 

- 

- 



時刻！〜時刻4 

0時日分〜日時日分 

- 

- 



曰〜± 

すべてチェック 

- 

- 


転送条件 

1. 転送条件 

—時な存 

- 

- 


「一時保存」 

2. —時保を操作 

許可にチェック 

- 

- 

輯 

「アラーム」 

2. アラーム操作 

チェックなし 

- 

- 



3. 赋順定 

- 

- 

- 

を 


り）剛指定！ 

- 

- 

- 


萬時/揣剛 

常時 

- 

- 

5凡 

巧 


開始 

日時日分日秒 

- 

- 


終了 

23時日9分日9秒 

- 

- 



曰〜± 

すべてチェック 

- 

- 

定 


検知する信号 

立上り欄航 

- 

- 



似剛指定2 

チェックなし 

- 

- 



検知する信号 

立上り欄航 

- 

- 


(0 岭つづく 








































お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場含 

備考 


「アラーム」 

4. 画像指定 

- 

- 

- 



(1) 解像度 

320 X 240 

- 

160 X 120,320 X 240, 

640 X 480 



尚画質 

標準 

- 

画質優先，標準’動き優先 



巳.間隔指定 

- 

- 

- 



(1) 欄齡画像を転送ずる 

チェックなし 

- 

- 



転送間隔 

け女/時 

- 

1〜1巳/砂,分棍 



枚数 

1 

- 

1〜3日日日 



似検歷麵像を転送する 

チェック 

- 

- 



転送間隔 

け女/時 

- 

1〜1日/映分棍 



お数 

1 

- 

1〜30日日 



目.転送方法 

- 

- 

- 



乾送しない{上書をしない） 

チェック 

- 

- 



転送しない让書きする） 

チェックなし 

- 

- 

輯 


…転送 

チェックなし 

- 

- 


サーバ-のアドレスまたは 
ホスト名 

設定なし 

FTP 転迸こチェック 
した場合を2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2日日又字を 6 

送 


ポート番号 

21 

FTP 転迸こチェック 
した場合を2 

夕8 

巧 


□グイン1 □ 

設定なし 

ぷ3 

日〜63辟帥 


パスワ-ド 

設定なし 

ぷ3 

日〜63辟帥 



□グインタイ S ング 

毎回 

- 

毎回/1回 

定 


ファイル名 

設定なし 

FTP 転送にチェック 
した場合を2 

]〜234文字ぁ6 



書込方法 

上書をする 

- 

上書きする/ファイル名に 
日時を創日する 



デ—夕転送方式 

バッシブモード 

FTP トパ—びバッシブ 
モ-ド即ポ—卜してい 
なし)とき 

バッシプモード/ 
アクティブモード 



メール転送 

チェックなし 

- 

- 



送信; H レ ( SMTP ) ヴ-バ — 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場合》2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2巳日文字 》6 



受信; H レ ( POP 3) ヴーバ ー 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

P 日 P 3 飄が贼なとき 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2日日又字 



□グイン1 □ 

設定なし 

POP 3 調要なとき 

日〜6奴字を日 



パスワ-ド 

設定なし 

POP 3 認証げ必要なとき 

日〜63辟帥 



返信先 

設定なし 

ル転送にチェック 
した場合》2 

已〜6奴字》7 



巧先 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場合を2 

已〜6奴字》7 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 



項 


工場出荷値 

設定が必要な場含 

備考 


「アラーム」 

件名 

設定なし 

《3 

半角日〜44又き、 

全角日〜22又字を5 



本又 

設定なし 

《3 

半角日〜目3又き、 

全ち日〜 3] 又字を5 



7. 巧知時の通知指定 

- 

- 

- 



通®しない 

チェック 

- 

- 



メール転送 

チェックなし 

- 

- 



送信; H レ ( SMTP ) サーパー 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

火ール転送にチェック 
した場合を2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2日日义字 ® S 



受信; H レ ( POP 3) サ—バ — 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

POP 3 認証が磯なとき 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2日日义字 ® S 



□グイン1 □ 

設定なし 

POP 3 認証が磯なとき 

日〜6奴字《6 



パスワ-ド 

設定なし 

POP 3 認証が蝶なとき 

日〜6奴字》6 



返信先 

設定なし 

ル転送にチェック 
した場合》2 

已〜的碑》7 

粒 


宛先 

設定なし 

六ール転送にチェック 
した場合》2 

巳〜63辟》7 

を 


件名 

設定なし 

ぷ3 

半角日〜63又き、 

全角日〜31又字を日 


本又 

設定なし 

を3 

半角日〜目3又き、 

全角日〜31又字*5 

5 凡 

巧 

「タイマー」 

2. 

タイマ—操作 

チェックなし 

- 

- 


3. 

願臓 

- 

- 

- 

定 


り)賦順定] 

- 

- 

- 


常時 

チェック 

- 

- 



指定時刻 

チェックなし 

- 

- 



開始 

腑日分日秒 

- 

- 



終了 

23 時日 9 分日 9 秒 

- 

- 



曰〜± 

すべてチェック 

- 

- 



に)賦順定 2 

チェックなし 

- 

- 



4. 

画像指定 

- 

- 

- 



( 1 ) mm 

320 X 240 

— 

160 X 120,320 X 240, 

640 X 480 



尚醒 

標準 

- 

画質優先,標準’動き優先 



巳. 

間隔：!■日疋 

- 

- 

- 



り)瞭順を！ 

- 

- 

- 



転送間隔 

け女/時 

- 

1 〜 1 日/秒,分，時 



に)賦順定 2 

- 

- 




転送間隔 

け女/時 

- 

1 〜 15/ 秒,分，時 


h □なつづく 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 



項 


工場出荷値 

設定が必要な場含 

備考 


「タイマー」 

目. 

転送方法 

- 

- 

- 



乾送しない让書きしない） 

チェック 

- 

- 



琵送しない让書きする） 

チェックなし 

- 

- 



…転送 

チェックなし 

- 

- 



サーバ-のアドレスまたは 
ホス h 名 

設定無し 

FTP 転迸こチェック 
した場合》 2 

アドレスは※ 4 
ホスト名は 1 〜 2 日日で字 》6 



ポー ト 番号 

21 

FTP 転送にチェック 
した場合》 2 




□グイン 1 □ 

設定なし 

《3 

日〜日奴字* S 



パ スワ-ド 

設定なし 

ぷ 3 

0 〜日奴字* S 



□グインタイ S ング 

毎回 

- 

毎回/ 1 回 

粒 


ファイル名 

設定なし 

FTP 転送にチェック 
した場合を 2 

1〜234 でき SS 

を 


書込ち法 

上書をする 

- 

上書きずる/フ7 イル 名に 
日時を追加する 

5 凡 

巧 


デ—夕転送方式 

バッシブモード 

FTP サーバーが パッシ 
ブモ-^^をヴポ-卜に 
いないとき 

バッシブモード/ 
アクティブモード 



^ール転送 

チェックなし 

- 

- 

定 


送信; HMSMTP) ヴ —/(— 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

方ール転送にチェック 
した場合を 2 

アドレスは※ 4 
ホスト名は 1 〜 2 日巧字 》6 



受信； HI ； (POPS) ヴ- パ - 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

POP3 認証げ必要なとき 

アドレスは※ 4 
ホスト名は 1 〜 2 日巧字 》6 



□グイン 1 □ 

設定なし 

POP3 認証げ必要なとき 

日〜日奴字 SS 



パ スワ-ド 

設定なし 

POP3 調 要なとき 

0 〜日奴字 SS 



返信先 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場合を 2 

日〜日 3 文字を 7 



宛先 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場合》2 

己〜日3文字 》7 



件名 

設定なし 

《3 

半角日〜44又字、 

全角日〜22又字を5 



本文 

設定なし 

ぷ3 

半角日〜63又字、 

全角日〜31又字*5 

そ 

の 

力;ラ 

1. 

ホワイトバランス 

自動 

— 

自動/屋内/堂光口 
怕色)/堕光な（昼白 
色）/屋が/ホールド 

他 

の 

5 凡 

巧 

定 


2. 

電源周波数 

日日 Hz 

- 

日日也, 6日 Hz 


3. 

明るさ調整 

許可 

- 

- 


4. 

バン（左ち）/チルト 
{上下）/プリセツト操作 

許可 

— 

■ 


(〇岭つづく 



































お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場含 

備考 


カメラ 

巳.プリセット登録操作 

許可 

- 

- 



6. パン麵指を撮ル） 

"日日度 

- 

- 日日〜+日日度 



(ホ—ムポジシヨン） 

日度 

- 

- 日日〜+日日度 



撮大） 

+目日度 

- 

-目日〜+目日度 



7. チルト麵指定攝ル） 

-4 已度 

- 

-4己〜0度 



(ホ—ムポジシヨン） 

-3 度 

- 

-4日〜0度 



撮大） 

日度 

- 

-4日〜0度 


マルチ 

画面 

1. 2台目 

チェックなし 

- 

- 


訴®モデル 

チェックなし 

- 

- 



IP アドレスまたはホスト名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場合*2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2日日又字》 3 

そ 


表の名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場合》2 

半角1〜1日又字、 

全角1 〜 7文字 S 1 D 

の 


2.始目 

チェックなし 

- 

- 

他 

の 

巧 


訴^(応モデル 

チェックなし 

- 

- 


IP アドレスまたはホスト名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場合》2 

アドレスは※4 
あスト名は1〜2日日で字 》3 


表の名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場合*2 

半ち1〜1日又字、 

全角1 〜 7又字 S 1 D 


3. 4能 

チェックなし 

- 

- 

定 


訴対応モデル 

チェックなし 

- 

- 



IP アドレスまたはホスト名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場合を2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2日日文字》 3 



表の名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場合》2 

半角1〜1日又字、 

全角1 〜 7文字 S 1 D 


が部出力 

デジタル信号出力 

開放 

- 

- 


イン巧 - 夕 - 

インジケーター制御 

麻な牌時） 

- 

- 


曰产 

1.音声 

許可 

- 

- 



2. マイク感度 

中 

- 

大、中、か 



3.遅延 

中 

- 

大、中、か 



4. パン伍ち)/チルト(上下） 
中の音声一時停止 

しない 

- 

- 


プ U セット設定 

①左上⑨も上 
③ 左下④ち下 

■ 

■ 


( n 岭っづく 
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应須項目 

各項目を使用ずる場をに登録してください 
必須ではありません 

192.1日 8.0.2 日3のように4つの数字の〜2已日）と3つのピリオドで設定してください。 

(ただし、"0.0.0.0’ と‘吕巳巳.2巳巳.巧日.2己巳"は使えません） 

全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。 

半闻ま、英数字、侶 0-88 已 9-1 のみ使えます。扣104〜1□日ぺージ）ただし、[ II ]は使えません。 

半角英数字のみ使えます。 （>^104 ページ）ただし、[スペース]、["][’]、[が、に]、防ん[二]、[+]、じ]、[く]、 
[>]、[:]は使えません。 

半角英数字のみ使えまず。 （>^104 ぺージ）ただし、[スペース]、[11]、[1]、[が、に]、[〇/〇]、[二]、[+]、[?]、[く]、 
[>]、[:]は使えません。側） Camera 310@ xxx . xxx . ne.jp 
設定は （1 〜日日日3已）の範囲です。 

半角英数宇のみ使えまず。 （>^104 ぺージ）ただし、[スペース]、[11]、[1]、[が、に]、[〇/〇]、[二]、[+]、じ]、[く]、 
[>] は使えません。 

全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。ただし、[スペース]は使えません。 

半闻ま、英数字、に 0-88 已目 -1 のみ使えます。（陌104〜1□日ぺージ）ただし、[スぺース]、口、[’]、[札脚、 
[〇/〇]、[二]、[+]、[?]、[く]、[>]、[:]は使えません。 

全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。半角は、英数字、侶 0-88 日 9-1 のみ使えます。 

扣104〜1□巳ぺージ）ただし、[11]、[’]、悼]、脚、[〇/〇]、[二]、[+]、[?]、[く]、 [>] は使えません。 

半角英数きのみ使えます。 （>^104 ページ）ただし、[スペース]と [’’] は使えません。 


お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


\lf/ N)/ N)/ N)/ N)/ \1l—/ N)/ \)/ N)/ 一 _w - C\j 

12 3 4 巳 6 7 89 1 1 1 
《《《《 《 《 《 《 
/ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / V / \ / \ 
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お手入れ 


お手入れは、ネットワークカメラの電源を切ってから行ってください。 

_ ^ _ 

乾いた布でからぶさしてください。 




•アルコール類、みびさ粉、粉せつけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、 
熱湯は使わないでください。また、殺虫剤、ガラスク1」ーナ ー、 ヘアスプレー 
などをかけないでください。（変色、変質の恐れびあります。） 


レンズ 


カメラのレンブにミちれびつくと、画質び悪くなったり、ピントび合いにく 
くなる原因になります。エアーブ□ーアなどを使用してゴ5、ホコ U など 
を取り除いた後、レンズク U —ニングペーノ（一などでふきとってください。 




• レンズに直接触れないでください。 

(指紋がつくと、焦点がぼける原因となります。) 


い岭っゴく 
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お手入れ 


マイク 

プラグ部分のちれは雑音の原因になりますので、柔らかい乾いた布でふい 
て < ださい。 



86 



が障かなと思ったとを 


パナソニックのヴポートウ:！:ブヴイト http ;// panas 日 nic . biz / netsys / netwkcam / index.html 
には、本書掲載内容 W 外にち、様々な最新の技術情報などを掲載しておりますので、トラブル発 
生時にご参照ください。 


症状 

原因と対策 

セットアップ C □- 
ROM のネットワーク 
カメラ1」ストに、ご使 
用のネットワークカメ 
ラの IP アドレスび表示 
されない。 

• ネットワークカメラの電源を巧入後、20分 L ソ上経過している。 

ーネットワークカメラの電源を立ち上げ直してください。 
•ルーターを経由して接続している。 

ールーターを経由しない環境で設定を行ってください。 

• パソコンの IP アドレスび設定されているか確認する基本編） 

ーパソコンの IP アドレスび設定されていないときは設定して 
ください。扣日7ぺージの「手順引） 

セットアップ CD-ROM 
でネットつーク設定が 
完了しなかった。 

• 設定中に何らかの問題びネットワークに発生している。 
ーネットワーク環境をお認し、ネットワークカメラの電源を 
立ち上げ直して、再度ネットワーク設定をしてください。 

• ネットワークカメラの電源を巧入を、20分 L ソ上経過している。 
ーネットワークカメラの電源を立ち上げ直し、2□分 L ソ 
内に設定を完了してください。 

ネットワークカラ 
のメこュー画面が表 
示されない。 

• ネットワークカメラの IP アドレスを変更している。 

ーウェブブラウヴのアドレス巧に新しい IP アドレスを入 
力して < ださい。 

•パソコンとネットワークカメラのクラスび異なっている。 

一□-カルネットワークで使用ずる場合は、パソコンと 
ネットワークカメラび同じクラスに設定されているこ 
とび必要でず。同じクラスになるよラに設定してくだ 
さい。（防] 03ぺージ） 

• ネットワークび混んでいる。 

^画面びすぐに表示されない場合をあります。みしお待 
ちくださし、。 

• ネットワークカメラにアクセスするウェフブラウヴの設定 

び、プ□キシを経由している。 

-»プ□キシを経由しないよラに設定してください。 

( ns - 日ぺージ） 

• ネットワークカメラび動作不良を起こしている。 

ーネットワークカメラの動作不良かどラかおかめてくださ 
し、。97ページ）動作不良でなければ、ネットワーク 
の接続をお認ください。 


fim ウつゴく 〇フ 









巧障かなと思ったとを 


症状 


原因と対策 


ネットワークカメラ 
のメニュー画面び表 
示されない。 


• 接続タイプび正しく設定されていない。 

-»「A 山0 Negotiation」 でうまく接続できない場合は、 
下記の表に従ってネットワークカメラと接続先（ルーター 
など）を設定してください。 


ネリトワ-ク 
接続先 力ゎ 

Auto 

Negotiation 

100 Base-TX 

10 Base-T 

Full 

Duplex 

Half 

Duplex 

Full 

Duplex 

Half 

Duplex 

Auto Ne 旨 加 ation 

□ 

X 

□ 

X 

□ 

100 Base-TX 

Full Duplex 

X 

0 

X 

X 

X 

Half Duplex 

0 

X 

□ 

X 

X 

10 Base-T 

Full Duplex 

X 

X 

X 

□ 

X 

Half Duplex 

0 

X 

X 

X 

□ 


• DDNS を利用時に、ネットワークの設定におし)てデフォル 
トゲートウェイ、 DNS び設定されていないまたは、正しく 
設定されていない。 

一正しく設定してください。31ぺージ） 


LAN か日は、ネット 
ワークカメラのメニュー 
画面び表示されるび、 
インターネットか5で 
は、表示されない。 


• ネットワークの設定において、デフォルトゲートウェイび 
設定されていないまたは、正しく設定されていない。 
一正しく設定してください。柄31ぺージ） 

•ルーターにポートフォワーディング機能び設定されていない。 
ーポートフォワーディング機能を設定してください。 
詳しくは、ルーターの取扱説明書を参照してください。 
•ルーターにインターネット （WAN 側）からのアクセスを禁 
止する IP フィルターなどを設定をしている。 

ールーターにインターネットか5アクセスできるよ引こ設定してく 
ださい。詳しくは、ルーターの取扱説明書を参照してください。 
•プライべートロアドレスでアクセスしている。 

ールーターのグ□ーバル IP アドレス、ポートま号でアクセ 
スしてください。 


Internet Explorer で •Internet Explorer の J (—ジヨンび巳. Oli (前のものを使用し 


ネットワークカメラの ている。 


画像を見ると画像び半 -» Internet Explorer のパ'—ジョンを已.□な降にバージョ 

分し占、表示されない。 ンアップして見てください。 
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[0 岭っっ.く 

























巧障かなとおつたとを 


痛が 


原因と対策 


ネットワークカ ラ 
の画像が表示されな 
い。 


• ウェブブラウヴに Internet Explorer を使用していて、パソ 
コンに ActiveX コント□-ルがインスI -- ルされていない。 
-►ウェブブラウザとして Internet Explorer をご使用の場合 
は、動画を表示するために ActiveX コント□ールをダウ 
ン□ー ドする必要があります。 


1.「シングル画面」あるいは「マルチ画面」（動画像の場合) 
をク U ックした後に、しばらくすると、なの画面が表示 
されます。 I はい （Y)l をク U ックしてダウン□-ドして 
<ださい。 



ウェブブラウヴのセキュ U テイの設定内容によっては、 
巧の画面を表示する場合があります。 



そのときは、次の手順に従い Internet Explorer のセキュ U 
ティレベルの設定を変更して再度アクセスしてください。 

© Internet Explorer の「ツールの」一「インターネットオプ 
ションの)」一「セキュリティ」をク U ックする 
© 「このゾーンのセキュ U ティのレベル (L)」 内の 
r レベルのカスタマイズ (C)」 をクリックする 
@「設定が)」内の" ActiveX] ント□-ルとプラグインの実行"を 
"有効にする"に変更する、また"署名済み ActiveX] ント□-ルの 
ダウン□ー ド"を"ダイア□グを表示する"に変更する 
(ActiveX コント□-ルは、一度読み込むと、パソコン 
の中に保存されまずので、2回目じ(降はダウンロードの 
必要はありません。） 


い口。っづく S 幻 



























巧障かなとおつたとを 


お状 

原因と対策 

ネットワークカ ラ 
の画像が表示されな 
い。 

2. 手順1を行っても画像び表おされないときは ActiveX コント 
□ールのダウン□ー ドに失敗していまず。 

一 ActiveX コントロールのダウン□-ドに失敗した場合 
は、（通常は、バソコンに Ac 甘 veX コント日ールびイン 
ストールされていないときの手順でネットワークカメラ 
か5ダウン□-ドされます。）なのち法で ActiveX コン 
トロールをインストールしてください。 

1) 巳 D-ROM の中の OCX フォルダ内の 
"ActiveX lnst.exe" をダブルク U ックずる。 

2) "A は iveX コント□-ル登録"ボタンをク U ックする。 
("成なしました"のダイア□グボックスび表おされる 
まで、しばらくお待ちください。） 

これで ActiveX コントロールのインストールは完了でず。 

• ネットワークカメラの IP アドレスを変更している。 

ーウェブブラウヴのアドレス巧に新しい IP アドレスを入 
力して < ださい。 

•青い画像び表示されている場合は、ネットワークカメラ 
への動画像の同時接続び30台を超えている。 

^動画表示の同時接続は、3□台け下にする。または、 
静止画表ホに変更してください。 

•画像表示の設定で「公開時刻指定」を行っている 

^「公開時刻おを」の設を時刻外の時刻では、青い画像 
び表示されます。故障ではありません。 

• ネットワークび混んでいる。 

^画面びずぐに表示されない場合をあります。みしお待 
ちください。 

• ネットワークカメラにアクセスするウェブブラウヴの設 
定び、プ□キシを経由している。 

プロキシを経由しないよラに設定してください。 

0?日ページ） 

音声操作 y (—が表示 
されない。 

•音声の設定を「禁止」にしている。 

一音声の設定を「許可」にしてください。日7ページ） 
※画像表示画面のウインドウを表示している状態で設定を 
変更した場をは、更新ボタンをク U ックしてください。 
•」ava び正しくインストールされていない。 

一 Java をインストールしてください。 0® ■基本編） 
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い岭っゴく 








巧障かなとおつたとを 


症状 

原因と対策 

音声操作(一が表示 
されない。 

• Windows 2日0日または XP を使用していて、ネットワー 
クカメラにアクセスするウェブブラウヴの設定がプ□キシ 
を経由している。 

^下記の手順で、プ□キシを経由しないように設定してください。 
の「スタート」一 （ 「設定」）ーロント □— ルパネル」一 「Java 
Plug-inJ をダブルク U ックする艇動） 

© Java (TM) Plu 邑 -in] ント□-ルパネルの「プ□キシ」を選択する 
(3) 「ブラウヴの設定を使用」のチェックボックスのチェックをはずし、 
「HTTP」 にプ□キシサーバーのアドレスとポート番号を設定する 
@「ブラウヴ」タグを選択する 
(5) 使用しているウェブブラウヴをチェックする 

(Netscape 7 .日の場合には、 Netscape 日をチ i ックする） 

(D 「適用」ボタンを押す 

⑦ 」ava (TM) Plu 呂 -in] ンソールのウインドウち角の区]を 
巧し、終了する 

• ブラウヴの設定で、 「JavaScript または Java を有効にす 
る」にチェックを入れてない 
-► Netscape Navigator 4.7 をご使用の場合 

①ブラウヴの「編集」一「設定」^「詳細」^ 
「JavaScript をち効にする」にチェックを入れる 
感 0K をク U ックする 

Netscape 7.日をご使用の場含 

® ブラウヴの「編集」一「設定」^「詳細」^ 「Java を 
有効にする」にチェックを入れる 
@ 0K をク U ックする 

音声び聞こえない。 

• マイクび装着されていない。 

ーマイクを正しく装着してください。 

•音声ボタンの 表示び® になっている。 

一音声ボタンをク1」ックしてください。 

(表示び 〇 になる。） 

•音量び最ルになっている。 

音量調整ノ（一で音量を調節してください。 

•パソコンの音量設定で S ユートされているか、音量び最ル 
になっている。 

ーパソコンの音量設定画面を開を、出カマスターおよび 
Wave の音声ミユートのチェックをはずしてか5音量を調 
節してください。 


「■□〇つづく幻7 








巧障かなとおつたとを 


症状 

原因と対策 

音声び聞こえない。 

•」ava のバージョンが異なる。 

-►バージョン1 .4. 1_日]の Java をインストールしてくださ 
し、。（陸'基本編） 

ネットワークカ六ラのファームウてアと Java の最新の情報に 
ついては、パナソニックのサポートウェブサイト 
(http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/ index.html) 

を参照してください。 

• □一カルネットワークにあるカメラにアクセスするときに、 
ブラウヴの設定がプ□キシを経由している。 

-プ□キシを経由しないよラに設定してください。 

(陪日ぺージ） 

•ちき梗化バーの户(―ろに [_ « J が表示六打了いる。 

-►音声の同時接続数を超えています。 

しばらく待ってから、アクセスしてください。 

マルチ画面で、音声 
対応機種の音声び聞 
こ无ない。 

•マルチ画面の設定で「音声対応モデル」のボックスび 
チェックされていない。 

ーチェックして < ださい。 

雑音び聞こえる。 

• マイクのプラグび巧れている。 

プラグ部分を乾いた巧でふいてください。 

• マイクび正しく装着されていない。 

ーマイクを正しく装着してください。 

音声び途切れる。 

•パソコンで他のアプ U ケーションを動作させている。 

一他のアプ U ケーションを閉じてください。 

• ネットワークびミ居雑しているか、帯域びせまい。 

^音声の設定で遅延を「大」にしてください。 

•ネットワーク設定の r 通信帯域制限」を r 制限しない」に 
している。 

一「通信帯域制限」を落としてください。31ページ） 

• r 音声設定」でパン（左ち）/チルト（上下）動作中の音声 
一時停止を設定している。 

一故障ではありません。 

Java がインストール 
でさない。 

• Windows 2日日日または XP を使用していて「アプリケー 
ションのインストール」の権限がない。 

^権限を変更してアプ U ケーションのインストールがで 
さるよラにしてください。 


い岭つづく 














巧障かなとおつたとを 


症状 

原因と対策 

Java がインストール 
でさない。 

♦セットアップ CD-R 日 M を持たず、ウェブブラウヴに 
Netscape Navi 旨 ator を使用してしる0 
^パナソこックのサポートウェブサイト 
(http;//panas 曰 nic.biz/netsys/netwkcam/index.html) 

を参照し、インストールしてください。 

ネットワークカメラ 
の IP アドレスが思い 
出せない。 

•付属のセットアップ CD-ROM で IP アドレスを調べてくださ 
し、。 （8^ 基本編「ネットワークカ ラを設定する」） 

ネットワークカメラ 
の管理を画面に入る 
ためのパスワードび 
思い出せない。 

• CLEAR SETTING ボタンを巧すことで、ネットワーク 
カメラの設定値び工場出荷値の状態に戻ります。その後、 
ネットワークカメラを再設定してください。 

(0^ 基本編「ネットワークカメラを設定ずる」） 

パン/チルトび動作 
しない。 

(ク IJ ック&センタ 

1」ング、プリセット 
機能び使えない。） 

• ネットワークカメラとパソコンの通信び切断されている。 

^ウェブブラウヴの更新ボタンを巧し、画像び更新されることを確 
認して、パン/チルト機能を操作してください。 

•ネットワークカメラの電源び入っていない。 

一電源を確認してください。 

•複数の人び同時に操作している。 

一しば5く待ってからアクセスしてください。 

•バン/チルトび終端位圖こ移動してし)る。 

^操作バーに「上端、下端、ち端、ち端、終端」のいずれかび表示 
されていないか確認してください。 

•カメラの設定でパン/チルト、プ U セット操作を「禁止」にしている。 
ーバン/チルト、プ U セット操作を「許可」にしてください。 

(防 ■ 已9ページ） 

• カメラの設定でバン/チルト範囲を指定している。 

ーパン/チルト範囲を適切な値で指定してください。日2ページ） 

電源を入れたとさ、パ 
ン/チルト動作をしな 
い。 

r 「ネットワークの設 
定」で "DHCP を指 
定する’1に設定した 

L 場合 

• Ethernet ケーブルび正しく接続されていない。 

一 Ethernet ケーブルを正しく接続してください。 

•八ブ、ルーターび正しく動作していない。 

• DHCP サーバーから IP アドレスび取得でさない。 

一何5かのネットワーク障害で DHCP ヴーバーから IP アドレスび 
取得でさないことび考え5れます。 

ネットワーク管理者、またはプ□バイダーに確認してください。 


岭つづく 
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巧障かなとおつたとを 


症状 

原因と対策 

動画を見ていたら、 

突然静止画像になつ 
た。 

• 「画像表お」の設定で動画像表示の時間設定を行っている。 

^故障ではありません。連続して動画像を見るとさは、動画表示時 
間設定を「制限しなしりに設定してください。軒43ページ） 

画像の焦点が合わな 
い。 

• レンズにゴ5、巧れ、指紋、曇りなどび付着している。 

ーエアーブ□-アなどを使用してゴミなどを取り除いた後、 
レンズク U —ニングペーノ く一でみさとってください。 

(防 ■S 已ぺージ） 

• 被写体までの距離び近すざる。 

^近距離 （Im 未満）では、焦点び合いません。被写体か日 

1 mU 上離して使用してください。 

画像の色がよくな 
い。 

• ホワイトバランスび合っていない。 

一設定画面のカメフ設定項目1し従ってホワイトバフンスを 
設定してください。^已日ページ） 

•バソコンのモニター色の設定び 1 日 bit 未満になっている。 

一1加化ソ上に設定してください。 

画像にノイズび入 

• 被写体の環境び日音い。 

^使用環境を明るくしてください。 

• 設置している場所の電源周波数とネットワークカメラの設定値 
び合っていない。 

設定画面のカメフ設定項目の電源周;皮数を設置場がの電 
源周波数に合わせてください。已9ページ） 

画像転送で FTP • 
メール転送び動作し 
ない。 

• ネットワークの設定においてデフォルトゲートウエイ、 

DNS び設定されていないまたは、正しく設定されていない。 
一正しく設定してください。 3] ページ） 

タイマーモードの画像 
転送で画像の更新間隔 
び遅いまたは、ちい画 
像び送られてくる。 

• ネットワークカメラに画像び保存される間隔び画像転送さ 
れる間隔より短くなっている。 

^画像転送の設定で画像保存の「間隔指定」を長くしてく 
ださい。已7ぺージ） 

画像の更新び遅い 

•複数のユーヴーび同時にアクセスしている。 

一複数のユーヴーび同時にアクセスずると、画像の更新 
は遅くなります。 

• Ethernet スイッチング八ブを使用していない。 

ーマルチ画面で複数のネットワークカメラの画像を見る 
ときに、 Ethernet スイッチング八ブを使用しないと 
画像の更新び遅くなります。必ず Ethernet スイッチ 
ング八ブをご使用 < ださい。 
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巧障かなとおつたとを 


症状 

原因と対策 

画像の更新び遅い 

• ネットワークカメラの画像の更新される時間は、しツ下の 
条件によりを化します。 

「設定」表示の選択/解像度/画質/通信帯域制限 
「使用環境」現在使用中のバソコンの性能、ネットワーク環 
境、被写体の条件（日月るさ、被写体の状態など） 

動画像表示にならない 
また一時な巧画像を 
連続再生でをない 

♦ Netscape 7.日を使用し、「動画表示時間制限」の設定を 
している。 

• Netscape 7.日を使用し、一時保存画像を連続再生してい 
る。 

^政下の手順でウェブブラウヴの設定を変更してください。 
①「編集」一「設定」一 r 詳細」一「キャッシュ」の 

「キャッシュにあるページとネットワーク上のページの比 
較」で、「ページにアクセスするたび」にチェックを入れる 
© 0 K をク U ックする 

インジケーターが 
点灯しない。 

•インジケーターの設定び消灯に設定されている。 

一設定画面の「インジケーター」を点灯1し変更してくださ 
し、。（な日6ぺージ） 

• 専用の AC アダプターを使用していることを確認してください。 

ネットワークカメラの 
電源を入れたあと、 
インジケーターがオレ 
ンジ色の点巧になる。 

• Ethernet ケーブルび正しく接続されていない。 

一 Ethernet ケーブルを正しく接続してください。 

•八ブ、ルーターび正しく動作していない。 

インジケーターが 
オレンジ色に点滅し 
続ける。 

♦ ノ くージョンアップが正常に完了せずに電源を立ち上げ直した。 

ーウェブブラウヴからネットワークカ ラにアクセスず 
ると、バージョンアップ画面び表 W されます。手順1し 
従ってノ（ー ジョンアップを実施してください。 

(■^ 70ページ） 

インジケーターが 
ホ色に点滅し続ける。 

• ネットワークカメラび故障している。 

一お買い上げの販売店へ連絡してください。 

インジケーターが緑 
色に点滅し続ける。 

• DHCP サーバーから IP アドレスび取得でをない。 

一" DHCP を指定する II に設定した場合に、何5かのネットワーク障 
害で DHCP サーバーか 5 IP アドレスび取得でさないことび考え 
られます。 

ネットワーク管理者、またはフ□バイダーにお認してください。 


Jim なつづく 
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故障かなとおつたとを 


症状 _原因と対策_ 

バージョンアップび •バージョンアップ中に、電源オフ、ネットワークトラブル. 
正常に完了しなかつ その他の理由でバージョンアップび中断された。 

た。 一下記の手順でノ くージヨンアツプをやり直してください。 



問題を解まできない。•お買い上げの販売店へご相談ください。 




巧障かなと足 I つたとを 


ネットワークカメラの動作 ii き認のしかた 


ネットワークカメラのメニュー画面び出てこないときは、じ(下の手順に従つ 
て、ネットワークカメラび正常に動作しているか確認してください。 

1 本機背面の CLEAR SETTING ボタンを押す77ページ） 

* •設定内容びすべて消'去され、工場出荷値に戻りまず。（時計を除く） 

2 本機とパソコンを直接接続または八プなどを利用して接続する 
(1® ■基本編） 

〇 ネットワークの TCP / IP プ□パティの画面を開く 

•TCP/IP のプ□パティの開きかたは、パソコンの OS により、下記のよう 
に異なります。 


0S 

手順 

Windows 

98, Me 

[スタート]一[設を]一[コント□ールバネル]一[ネットワーク] 

一 [TCP/IP ] -[プ□パティ] 一 [ IP アドレスを指定] 

Windows NT 

[スタート]一[設定]一[コント□ールバネル]一[ネットワーク] 

一[プ□トコル] 一 [T 巳 P/IP プ□トコル]一[プ□パティ] 

-> [使用中のアダプタを選お]^ [IP アドレスを指定する] 

Windows 

2000 

[スタート]一[設を]一[コント□ールバネル]一[ネットワークと 
ダイヤルアップ接続] 一[□一カルエ U ア接続]一[プ□バティ] 
一[インターネットプ □ トコル (TCP/IP) を選お]一 
口□パティ]一[巧の IP アドレスを使う] 

Windows XP 

[スタート](一[設定])一[コント□ールバネル]一[ネットワーク 
とインターネット接続]一[ネットワーク接続]一[使用している 
□一カルエ1」ア接続]一[プ□パティ]一[インターネットプ 
□トコル （TCP/IP ) を達択]一[プ□バティ]一[次の IP アド 
レスを使ラ] 


• Windows NT, 2000, X円ホ、 ID 管理をび行ってください。 

I □管理ちでないと、 TCP/IP プ□バテイの画面を開くことびできません。 


A TCP / IP のプ□パティの内容をメモする 

W •お認後、再設定するとさに必要ですので、必ずメモを取ってくださし、。 


い岭つづく 
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巧障かなとおつたとを 


C IP アドレス、サブネットマスクを下記のよラに入力し直す 
一 IP アド'レス：] 92. 16狂 0.2 已2 

ヴブネットマスク： 2已已 .2 已已 .2 已己〇 
• ネットワーク上で IP アドレスが重複しないようにしてください。 


g I OKI をク U ックする 

• Windows 98, Me は、 TCP / IP のプ□パティを有効にするためにパソコ 
ンの再起動び必要になります。 

7ウェブブラウヴを起動し、アドレス枠に "h け P ://192.168.0.253" 
' と入力し 、 r Enter | を押す 

メニュー函面 

Welcome to Panasonic IP Tecnnology 


ネットワークカメラ 



English (US) English (UK) Fransais Deutsch Italiano Espanol 日本窝 

• メニュー画面び表示されれば、ネットワークカメラは、正南に動作してい 
ます。 

•プ□キシサーバーを使用しているとさは、ネットワークカメラと通信時に 
プ□キシサーバーを使用しないよラに、ウェブブラウヴの設定を変更して 
ください。（防巨ぺージ） 

Q TCP / IP のプ□パティを元に戻す 
U •手順4でメモした内容に戻してくださし、。 
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用語解説 


英字 


ActiveX コント□-ル 


CMOS センサー 

(Complementary Metal - 
Oxide Semiconductor 
Sensor ) 


□DNS 

(Dynamic Domain 
Name System ) 


DHCP 

(Dynamic Host 
Configuration Protocol ) 


DNS 

(Domain Name System ) 


米国のマイク□ソフト社び開発したアプ I 」ケーシヨン開発 
のための技術である ActiveX の主要技術の一つで、ウェブ 
ブラウヴでアクセスしたサーバーからプ□グラムをダウン 
□ードし、起動でをるといラ特徴を持っています。 

本機能により、通常のウェブブラウヴび持たない機能を 
追加したウェブページの作成び巧能になります。ネットワ 
—クカメラでは 、 Internet Explorer で Motion JPEG を 
表示するために、 ActiveX コント□ールを使用しています。 


CCD と並ぶ固体撮像素子の一種です。 

各画素を構成するフォトタ'イオー円こ、光量に応じた信号 
電荷び蓄積され、その信号電荷は、順に画素ちに配置され 
た MOS スイッチによって]フレーム毎に読み出されまず。 
CCD に比較して消費電力び低い特徴びあります。 

DNS (Domain Name System ) ヴーパ'—の情報を動的 
に書さ換え、情報の差分だけを DNS サー;（一間で転送でを 
るようにした技術。これにより、 DNS サーバーの情報の更 
新に必要なデータ転送量を減らせ、ネットワークのオーバー 
へッドをみなくできます。 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) と組 
み合わせれば、 LAN 上のホストに動的に IP アドレスとホス 
卜名を割0振ることびでさます。 

TCP / IP ネットワークにおいて、各クライアントに動的に IP 
アドレスを割り振るためのプロトコルのことです 。 DHCP 
ヴーバーは、 IP アドレス、ゲートウェイアドレス、ドメイ 
ン名、ヴブネットマスクなどの情報を管理し、クライアン 
卜に割り振ることびできます。 

数字の羅列で構成されている IP アドレスは人間にとって扱 
いにくいため、アルファベットと数字（と一部の記号）を 
使ラことびできるドメイン名を別名として運用するよラに 
なりました。その IP アドレスとドメイン名を対応させるシ 
ステムび DNS です。 


(0 岭っゴ< 
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用語解説 


Ethernet 

Ethernet ハブ 


FTP 

(File Transfer Protocol ) 


IP アドレス 


Java 


JPEG 

(Joint Photographic 
Experts Group ) 

LAN 

(Local Area Network ) 

MAC アドレス 

(Media Access Control 
Address ) 


Xerox 社などによって開発された LAN 通信ち式です。 

lOBase - T ネットワークで用いられる集線装置です。 

8ポートや4ポートなどポート数は様々でず。 


インターネットやイントラネットなどの T 巳 P / IP ネット 
ワークでファイルを転送するとをに使われるプ日トコル。 
現在のインターネットで HTTP や SMTP / P 0 P 3 と並んで 
頻繁に利用されているプ〇トコルです。 

1ドプ0トコルで使用するためのアドレス情報のことです。 
IP で通信する機器にはずべてこの IP アドレスを割り振るお 
要びあります。インターネットに接続されている機器では、 
世界で1つのグ□ーバル I P アドレスを割り振っておく必要 
びあります。プライべ一 NP アドレスは、ネットワーク ID 
とホスト ID の2つに分けることびでき、ネットワーク ID の 
値によってクラス A , 日， C の3つびあります。 


Sun Microsystems 社び開発した、オブジェクト指向口 □ 
グラムを独立した部品としてとらえ、これを組み合わせたり 
あ張しなびら開発していく手法）のプ□グラ5ング言語で、コ 
ンパイルをにそのプラットホーム用の実行コードを作るので 
はなく、バイトコードと0乎ばれる中間コードをを成します。 
この中間コードを Java 仮想マシン （Java VM ) と呼ばれる実 
行環境び稱駅して実行する、いわゆるインタプ IJ 夕のスタイ 
ルをとっていまず。したびって、互換性のある Java 仮想マシ 
ンさえ用意されていれば、 Windows はおろか、を蔵庫や洗濯 
機であってち、プラットホームに巧存することなくプ□グラ 
ムを実行することびでをます。 

ITU-TS (国際電気通信連合：旧 CCITT ) と旧0 (国際標準化機 
構)で定めたカラー静止画像の圧縮、展開を定める標準規格。 
静止画像を 1/10- 1/100に圧縮することびでをます。 

フ□アの中や同一建物内、キャンパスの中など、比較的狭 
い地域でのコンピューターネットワークのことです。 

各ネットワークカードに割り振られている固有のコードで 
す。 

Ethernet では、この〕ードをもとにしてフレーム (デー 
夕）の送受信を行っています。 
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用語解説 


Motion JPEG 


NTP ヴーバ ー 

(Network lime Protocol ) 

POP3 

(Post Office Protocol 
Version 3) 


SMTP 

(Simple Mail Transfer 
Protocol ) 


TCP/IP 

(Transmission Control 
P 「 曰 toe 曰 I/Internet 
Protocol ) 


URL 

(Uniform Resource 
Locator ) 

xDSL モデム 



インストール 


静止画像である JPEG 画像を高速で圧縮■伸張処理し、連 
続的に表おすることで動画のように見せる巧術です。 

正確な日付-時刻をネットワークにより提供するサーバー 
のことです。 


インターネットやイントラネットで、電子ールを受信す 
るためのプ□トコル。クライアントが、ールサーバーよ 
りメールを受信する際に用いられ、認証機能を持ちます。 
この認証機能を SMTP でメール送信する場合に、利用する 
ールサーバーちあります （POP before SMTP )。 


インターネットやイントラネットで電子メールを送信する 
ためのプ□トコル。サーバー間でールのやりと0をした 
り、クライアントがサーバーにメールを送信する際に用い 
られます。 


米国防総省の資金援助によるネットワークプ□ジェクトで 
開発されたネットワークプ□トコルです。インター 
ネットの標準プ□トコルであり、現在最も普及しているプ 
□トコルです。ネットワーク層プ□トコルは IP で、 

トランスポート層プ □ トコルは TCP (Transmission 
Control Protocol ) と UDP (User Data 呂 ram 
Protocol ) の 2 つです。 FTP 、 SMTP などのアプリケー 
シヨンは、 TCP / IP を使用しています。 


インターネットの U ソースを指定するち式です。 

具体例としては、インターネット上のウェブサイトにアクセ 
スする隙に使用する'' http ;// www . OOO . co . jp /" のことです。 

アナ□グ電話用の1対の銅線を使って、高速なデータ通信 
を行ラために、 ADSL 技術が開発されました。その他の巧 
途や、最大転送レートなどに応じて開発されたい<つかの 
派生的な技術を総称して xDSL と呼びます。それらをイン 
ターネットに接続するための装置。 


八ードウエアやソフトウエアをシステムに新しく組み込む 
ことをいいます。たとえば拡張カードを追加したり、日 S 
などの新しいソフトウエアをシステムに組み込むときに用 
いられまず。 U かづ<7 0 7 





用語解説 


ウェブブラウザ ウェフ画面を閲覧するためのソフトウェアです。 

Microsoft 社の Internet Explorer や 
Netscape Communications 社 ® Mets 巳 ape 
Navigator などびありまず。 



ク□スケーブル Ethernet 八ブなどを介さず直接パソコン同±を一巧一で 

接続することびできるように作 5 れた曰 hernet ケーブル 
の種類です。 


ケーブルモデム CATV の回線を使って、インターネットに接続するための 

装置。 

電話回線におけるモデムの役割を果たすため、ケーブルモ 
デムと言います。シ U アルポートを使う通苗のモデムとは 
異なり、パソコンとは曰 hernet を通じて接続します。 



ヴブネットマスク IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト D によって 

構成されます。そのネットワーク ID とホストのとを 
区別するためにネットワーク ID の長さを判定する役目を 
します。これにより送信先ホストの IP アドレスび、 □- 
カルネットワークと U モートネットワークのいずれにある 
かを判断します。 


ストレートケーブル パソコンと曰 hemet 八ブを接続するための 1 OBase-T 用 

ケーブルの種類です。 



ダウン□-ド 遠隔せにある装置からネットワークを使用し、データを 

自分側に持ってきて、なをする作業をいいまず。 


デフ ォ J レトゲートウエイ 同一のネットワークけ外のバソコンへアクセスする際に使 

用ずる「出入り口」の代表となるパソコンやルーターなど 
の機器でず。 



ネットマスク 「サブネットマスク」を参照。 
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用語解説 


タットワーク 情報交換のためにバソコンなどの各種装置、機器などびケ 

ーブルや公衆回線、無線などを介して接続されていること 
です。 



ファームウエア 本機を動作させるプ□グラムです。本機ではフラッシュメ 

モ1」の中に格納されており、パソコンからプ□グラムを書 
き換えることびでをます。 


プライベート IP アドレス 
とヴブネットマスクの設 
定値について 


インターネットでは使われないネットワーク ID を「プ 
ライべート IP アドレス」と呼び、下の表のよラにクラス 
A 、 クラス B 、 クラス C の3段階に分かれています。口一 
カルネッ トワークの規模に応じてクラスを選び、そのク 
ラスの IP アドレスの範囲の中で IP アドレスを設定してく 
ださい。 


クラス 

ヴブネットマスク 

プライベート IP アドレス 
(この範囲のアドレスは組織内で自由に設定でさる） 

クラス A 

2已已. 

日. 

0. 

0 

10 . 

日. 

0. 

1-10. 2已已. 2巳巳. 2已4 

クラス目 

2已已. 

2已己. 

0. 

0 

172. 

16. 

0. 

1〜 172. 31. 2已已. 254 

クラスに 

2已已. 

2已己. 

255. 

0 

192. 

168 

. 0. 

1〜 192. 168. 2已已. 254 


フレームレート 表おや動画の再生において、1砂間に何回画面を書を換え 

ることびできるかを表す指標です。 

プ□キシサーパ’ー プ□キシサーバーは、パソコンとインターネット間のセ 

キュ U ティを強化したり、キャッシングによって不必要な 
トラフィックを減5すことで、ネットワーク間のバフォー 
マンスを向上させるために使用されるヴーノ く一です。 


ポート番号 TCP や UDP で、サービス（アプ U ケーシヨンの種類）を 

区別するために使われるま号。例えば、電子メールの 
SMTP は2已、 HTTP は80び一般的に用いられます。 



ルーター ネットワーク上を流れるデータを他のネットワークに中継 

ずる機器。ネットワーク機器の IP アドレスを見て、どの経 
路を通じて転送ずベさか判断ずる経路選択機能を持ちまず。 
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巧用でをる半ち文字について 


半ち英数字 

スペース 

@ 


! 

A 

a 

■' 

B 

b 

# 

C 

c 

$ 

D 

d 

% 

E 

色 

& 

F 

f 

' 

G 

g 

( 

H 

h 

) 

木 

J 

j 

+ 

K 

k 

, 

L 

I 

- 

M 

m 


N 

n 

/ 

0 

0 

0 

P 

P 

1 

Q 

q 

2 

R 

r 

3 

S 

s 

4 

下 

t 

5 

U 

u 

6 

V 

V 

7 

W 

w 

8 

X 

X 

9 

Y 

y 


Z 

z 

; 

[ 

{ 

< 

¥ 

I 

= 

] 

} 

> 

A 

〜 

? 

— 
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を < いん 


「別冊」と記載されているものは、添付の「取扱説明書 
(基本編)」をご覧ください。 


.30. 46 

1し3日、43 

. 30、己目 

. 30、3己 

.30. 37 


外部出力 . 

解像度 . 

画質 . 

画像転送 . 

画像表示...…… ... 

力:< ラ.…. . 

力 ラ名と時計. 
管理者 . 
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1 g ? J 

AC アダプター . 


. 別冊 

CLEAR SETTING ボタン…… 

別冊、77 

DC IN ジャック . 


. 別冊 

Ethernet ケーブル . 


. 別冊 

Ethernet シャック . 


. 別冊 

I / O コネクター . 

....別冊、2、7已 

Java ..... 

.別冊、 

3、100 

MAC アドレス ... 


. 別冊 

Motion JPEG . 


..2、101 

NAT アドレス変換 . 


. 別冊 

NTP ヴーバー . 

. 36、101 

OS ..■■■■■■■■■■■■■ . 


. 3 

C ® J 

明るさ . 


..16、60 

アラームモード転送 . 


. 48 

一時保存開始 . 


. 19 

一時保存画像 . 


..16、18 

一般ユーヴーの設定 ........ 


..3日、40 

インジケーター . 

.別冊、 

30、66 

インターフエース . 


. 3 

ウェブブラウヴ . 


. 3 

お手入れ . 


. 8己 

- rV -^=- 

H ド . 

...24、 

30、67 

と S 

H 里 . 


. 24 

(か ] 


禁止表示 . 16 

クリック&センタ U ング機能 ....... 2、1巳 

王場出荷<直 . 3日、73、78〜84 

故障かなと思ったとき . 87〜98 


( _ ^ _ ] 

再起動 . 30、己9 

再生 . 19 

時刻指定1 . 19 

時刻指定2 . 19 

終端表示 . 16 

仕様 . 別冊 

-カメラ . 別冊 

-その他 . 別冊 

シングル画面 . 1し12、13 

ステータス . 69 

静止画像 . 12 

静止画像の保存ち法 . 27 

製造番号 . 別冊 

静的 IP マスカレード . 別冊 

セキュリティ管理 . 37 

接続 . 別冊 

接続タイプ . 別冊 

-バソコン接続 . 別冊 

-イントラネット接続 . 別冊 

. インタ—ネット接続 . 別冊 

設定画面 . 1 1. 29 

セットアップ CD-ROM . 別冊 

操作パ'- . 13. 16 


た 


対応バソコンの仕様 . 3 

' 0 S . 3 

-プロトコル . 3 

-インターフエース . 3 

-ウェブブラウヴ . 3 

- H ド . 〇 
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タイマーモード転送 . 己巳 

タイムゾーン . 36 

チ J レトスキャン . 1巨 

チルト範囲 . 17, 62 

電源コードフック . 別冊 

電源周波数 . 60 

電源を入れる . 別冊 

動画像 . 12 

取り付け . 別冊 


( _ を _ ) 

認証画面 . 38、39 

認証設定 . 38 

ネットワーク . 30, 31 

ネットワークの設定 . 別冊、 3] 


バージョンアップ . 30, 70 

パンスキヤン . 16 

バン/チルト . 2、16、17、巳9、日0、日2 

パン範囲 . 17, 62 

表示言語 . 12, 44 

表示サイズ . 16 

ファームウェアの入手ち法 . 70 

付属品 . 別冊 

プ U セット機能 . 20, 60 

プ〇トコル . 3 

ヘルプ画面 . 1 K 16, 30 

ホーム ポジション . 16 

ホワイトバランス . 60 

ポートフオワーデイング . 別冊 


マイク . 別冊、2、8巨 

マルチカメラ機能 . 2 


マルチ画面 ...... 11、12、16、26、30、己3 


みえまずねつと . 別冊 

メニユー画面 ...... 11、12、1日、30、31 

〔 か 〕 

用語解説 . 99〜103 

〔 5 1 

レンズ . 8已 


107 









































パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 
ブ□-ドバンド&ソリューシヨン事業センター 

干8 12-8531 福岡市博多区美野島4 了目1ま62号 


© Panasonic Communications Co ., Ltd . 2003 


PSQX2954ZA PK0503NT0 



